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DZIAŁ I 


BUDOWA, OBCHODZENIE SIĘ, UTRZYMNIE, KONSERWACJA 
I PRZECHOWYWANIE ZESTAWU PRZECIWPANCERNEGO 9K115 


Rozdział 1 


DANE OGOLNE 


Przaznaczenie, skład 4. bojowe właściwości zeatawu 


4.» Przenośny zeataw przeciwpancerny/9K115/*"METYS"/rye.1/ 
jaat ogniowym środkian pododdziałów zmechanizowanych i powie- 
trznodeeantowych. . 

Zastaw przeznaczony jeet do rażania czołgów, bojowych wo- 
zów piechoty i innych calów opancarzonych, a takża do niazcze 
nia siły żywej i środków ogniowych znajdujących aię w ukry- 
ciech. 

2. Strzalania prowadzi aię przeciwpancernym rakiatowym po- 
ciekiem kiarowanym 9M115"*z głowicę kumulacyjną. Start pocis- 
ku naetępuja z pojemnika umocowenago na wyrzutni 9P151.Kiero- 
wenia pociakiem w locie wykonuje się w ayetasie półautomaty- 
cznym z przekazyweniem komand do pocieku poprzez prograaowe 
aygnały eterowanie za pośrednictwem przewodowej linii łączno- 
ści /PLŁ/ z neziemnej aparatury kiarowania. ከ 

Strzalania z zestawu prowadzi 839 na odległościach od 40 
do 1000 m w dziań i w nocy/z wykorzyetaniem oświetlenia calu% 

Szybkoatrzelność zeatawu - do czterech pociaków na minu- 


tę. 
Maca zestawu w położeniu bojowya - 16,5 kg. 


3. W ekład zeetawu wchodzę: 


- wyrzutnia 9P151; 
*w dalazej części używane będzie określenie "zeetaw*; 
"rg dalszej części używane będzia określenie "pociek"; 


= pociski 9M115 
~ dwa oporzędzenia juków. 
Do zaetawu przydziale eię pojedynczy komplet części zapa- 
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Rys. 1. Przenośny zestaw przeciwpancerny /9K115/ "METYS" 


e - widok z lewej strony; b - widok z prawej atrony: 
1 - pociek w pojeaniku; 2 - wyrzutnia 9P151; 3 - oporządzenia 
juku; 4 - pokrętło nechsnizmu podniesieniowego. 


6 


Zestaw obsługuje dwóch żołnierzy: dowódca obeługi* /piar- 
wszy funkcyjny/ i operator /drugi funkcyjny/. Zeetaw przeno- 
szony jest w dwóch jukach. Pierwszy funkcyjny przenoei jukrí, 


drugi funkcyjny - juk nr 2. 
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Rye. 2. Obsługe zeetawu 
a - dowódca obsługi /pierwezy funkcyjny/ z jukiem nr 1; 


b =- operetor /drugi funkcyjny/ z jukiem nr 2. 
* Dowódca obsługi /pierwezy funkcyjny/ jest jadnocześnia 


sterszym Oparatorem. 


Juk nr 4 9F391 /rys. 2a/ skłeda się z następujących za- 
sadniczych ęlenentów: wyrzutni, pocisku 9M115, oporzędzenia, 

Juk nr 2 9F392 /rys. 2b/ składa się z trzech pocisków 9M115 
i oporządzenia, 

Masa juku nr 2 - 16,5 kg, juku nr 2 - 19 kg. 

4. Rozkładanie, składanie wyrzutni i jej części składo- 
wych wykonuje się tylko w specjalistycznych warsztatach re- 
montowych z wykorzystaniem stacji kontrolno-pomiarowej. Rozk- 
ładanis i składanie wyrzutni oraz wyjmowanie pocisków z poje- 
mnika podczas eksploatecji w pododdziałach jest kategorycznie 
zabronione. 

5. Podstawowe charekterystyki taktyczno=techniczne zeeta- 
wu przedstewione zostały w załęczniku 1. 


Ogólne zasady dzisłania zestawu 


6. Zestaw jest rodzajem broni bazodrzut owej „Podczes strza- 
łu gezy prochowe uchodzące przaz dysze dwukonorowego silniks 
rakietowego tworzę odrzutowę siłę wyrzucejęcę pociek z pojem- 
nike i nadaję mu odpowiednią prędkość. Na poczętku ruchu po- 
cisku odłącza się tylna pokrywa pojemnika, w wyniku czego siła 
odrzutu nie kumuluje się. 

Prędkość początkowa pocisku 90 m/s, W odległości 10 m od 
wyrzutni włączs się silnik marszowy, który zwiększa prędkość 
pocisku do 180 m/s. 

7. W czasie uderzenie pocieku w cel następuje zadziałenie 
zapalnika i detonacjs materiału wybuchowego. Wytwerza aię ku- 
mulacyjny /ześrodkowany i ukierunkowany/strumień gezów i roz- 
topionego metalu, który przepala pencerz czołgu/innego bojo- 
wego wozu nieprzyjaciala/ i razi ukrytą w nim siłę Zeng, uz- 
brojenia, a tekże powoduja zapelanie natariałów łatwopalnych. 


Rozdzia ł 2 


PRZEZNACZENIE, BUDOWA I PRACA MECHANIZMÓW ORAZ CZĘŚCI ZESTAWU 


Wyrzutnia 


8. Wyrzutnia 9P151 /rys. 3/ słuzy do ustawienia, zamocowa- 
nia i naprowadzenia pocisku na cel oraz odpalenia i kierowaniń 
jego lotem. | 

Wyrzutnia składa się z podstawy 9P152, naziemnej aparatu- 
ry kierowania /NAU/ /przyrządu kierowania 95816 4 zespołu ape- 
ratury 95837/, mechanizmu ustalającego i mechenizmu startowe- 
go. 

9. Podstawa 9P152 służy do umocowania na niej naziennej 
aparetury kierowania, naprowadzania pocisku na cel, dokonywania 
startów i śledzenia celu przyrządem kierowania 95816. 

Podstawa składa się z trójnoga, mechanizmu kierunkowego 4 
podniesieniowego. 

Trójnóg umożliwia stabilne ust vienie wyrzutni podczas do- 
konywania startów, także z okopu pr<y złożonych nogach. 

Trójnóg składa się z nogi przadniej i dwóch tylnych /lewej 
3 prawej/. Nogi wykonane sę z blachy spawanaj 6 prostokątnym 
przekroju i posiadeję ostrogi z otworami, które służą do unis- 
ruchomienia wyrzutni na twardym gruncie. 

Przsdnia noga w górnej części posiada ucha do zamocowania 
mechanizmu kierunkowago z podstawą wyrzutni. Na wewnętrznej 
stronie lewego ucha znejduje się łuk zębaty, który łączy się z 
łukiem zębatym na uchu podstawy mechanizmu kierunkowego .Zapew- 
niaję one unieruchomienie nogi przedniej przy jej różnych po~ 
łożeniach w płaszczyźnie pionowej z pomocę dźwigni zecisku no- 
gi. Tylne nogi przegubowo zamocowane og ns złączu redukcyjnym 
za pomocą osi podkładki zabezpieczającej i zawleczki, Między 
nimi znajduje się sprężyns dosuwająca nogi w płeszczyźnie po- 
ziomej do położenis bojowego. Na przedniej nodze z jej prewej 
strony znajduje się klamerka służąca do przyłączenia karabiń- 
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czyka oporzędzenia juku. 


POA A 


Rys. 3» Wyrzutnia 9P151 


3 - mechanizm etartowy; 2 - machanizm uetalsjęcy: 3 - aparstu- 


ra 95817; 4 - pokrętło mechaniznu kierunkowego; 5 - podstawa 


9P152; 6 - trójnóg; 7 - dźwignia zacieku przedniej nogi; 8 - 


- ostroga; 9 - Otwór; 10 - ucho; 11 - mechenizm kżerunkowy:i2= 


- przyrzęd kierowania 95816 z urzędzanien wizyjnyn, 
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Mechanizm kierunkowy służy do naprowadzanie w płaszczyźnie 
poziomej ustawionej na podstswie wyrzutni naziemnej aparatury 
kierowsnia i pocisku. Składa się z nieruchomej podstswy obudo- 
wy przekładni ślimakowej i mechanizmu bezwładnościowego. Nie- 
ruchoma podstaws służy do połączenie mechanizmu kierunkowego z 
trójnogiem i zamocowania na niej ruchomej obudowy.Obudowa osa- 
dzona ns cylinerycznej części podetawy opiera się ne dwóch ło- 
żysksch. 

Mechanizm bezwładnościowy służy do zwiększenia płynności 
prscy mechenizmu kiarunkowego. ` 

Na obudowie mechanizmu kierunkowego znajdują się z przodu 
ślepe uchwyty do przegubowego połączenia przednich czopów zes- 
połu eperatury, a z tyłu rozcięte uchwyty do zemocowania w nich 
czopów kedłuba mechenizmu podnieeieniowego. 

Mechanizm podnżeaieniowy służy do naprowadzania ustewionej 
na podetawie wyrzutni naziemnej eparatury kierowania i pocisku 
ne cel w płaszczyźnie pionowej. Mechenizm podniesieniowy skła-- 
da się z kadłuba, pokrętła, wełka uzębionego, etożkowego koła 
zębstego i śrubowego. 

10. Neziemna apareture kierowania /rye. 4/ jest przezna- 
czona do: 

- obserwowania terenu, wykrywania celów. i śledzania ich 
do chwili rażenia; 

- doprowadzenia nepięcie do zapłonnike elaktrycznego ko- 
mory startowej silnika rekietowego pocieku 9M116 3 wysłania sy- 
gnełu kierowenia /komendy/ do startu pocieku; 

- wypracowania i kodowania eygnełów kierowania  /sygnałów 
sterujęących/ i doprowadzania ich do pocisku przewodową linię 
łączności. 

Naziemna aperature kiarowenia ekłeda 639 z przyrządu kie- 
rowania 958346 3 zespołu aparetury 98817. 

Przyrząd kierowania umożliwia obserwację wzrokową celu. 

Podstewowyni częściami przyrządu kierowania eq: koordyne- 
tor optycźno-mechaniczny /OMK/ ze wzmacnieczem predu fotoalek- 
trycznego /UFT/ i celownik optyczny. 

Zeepół eparatury stanowi zeetaw alektronicznych, funkcjo- 
nalnie powięzenych zespołów, przekeztałcających 4 korygujących 
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doprowadzany z przyrzędu kierowanie Sygnał oraz przekazujących 
wypracowany eygnał do pociaku. 


Rye. 4.» Naziemna sparatura kiarowania 


1 - zespół aparatury 95817; 2 - celownik optyczny: 3 ፦ przyrzęd 
kierowania; 4 - wkładka oeuszająca. 


Mechanizm ustalejący /rys. 5/ ałuży do uatewienia i zamoco- 
wania pocieku na wyrzutni, a także do elektrycznego połęczenie 
go z nazieanę epareturę kiarowania. Znajduje się w tylnej częś- 
ci zaspołu aparatury. 

Mechanizm uetalajęcy akłada aię z wepornika, wodzike, krzy- 
wki, dźwigni, aprężyny i wkładki. 

wspornik pozwala prawidłowo uetawić pociek /w pojemniku/na 
wyrzutni podczas ładowania. Służy do tego jago górna część zwa- 
ne zachodzącą. Wapornik posiada rowki wzdłużne, w których prze- 
euwa się wodzik. 

Na wodziku w jego przedniej części znajduje się ząb. Wodzik 
podczae przesuwania eię chwyta zaczep pojemnika pocisku. 

-Od dołu wodzika znajduję się występy, których wewnętrzne 
płaszczyzny boczna wepółdziałają z minośrodam krzywki połączo- 
nej z gniazdem wspornika. 

U góry znajduja eię występ walcowy, na którym wepiera się 
tylna część zaczepu pojemnika podczaa jego umocowywania na wy- 
rzutni, W ten sposób jest on zabezpieczony przad przesunięciem 
do tyłu. 
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w dolnej części wspornika unocowana jest wkładka i kołek 
uniamożliwiające wzdłużne przeeunięcie krzywki. Ponadto na koł- 
ku w wycięciach krzywki i wkładki jeat umocowana przagubowo 
dźwignia, ne której króteze ramię oddziałuje aprężyna watawione 
do wkładki. 

Przeeunięcia dźwigni zgodnie z ruchem wskazówek zegara /do 
lewego skrajnago położenia/powoduja taki obrót krzywki,ża wodzik 
przaeuwe się do przodu. Jest to położenie wyjściowe do ustawie- 
nia pociaku. 

Podczas łączenia pocisku z zeapołem aparatury zęb  wodzika 
chwyta zaczep pojemnika. 

Wykonując ruch dźwignię w odwrotnym kierunku zęb wodzika 
oddziełuja na zaczap pojemnika, powoduja jego przesunięcie do 
tyłu i ustalenie położenia ne wyrzutni. 


Rys. 5» Mechanizm uetalajęcy 
1 - wepornik:; 2 - wodzik; 3 - krzywka; 4- dźwignie; 5 - kołek; 


6 - sprężyna; 7 - wkładka; 8 - część zachodzące weporniks ; 9 - 
- rowek poprzeczny; 10 - zęb wodzika. 
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Neatępuje połęczenia układu elektrycznego pocisku z naziem- 
nę aparaturą kierowania poprzez gniazdo pojemnika i wtyczkę wy- 
rzutni., 

11. Mechanizm etartowy /rys. 6/ umożliwia atart pocisku. 
Składa się on z mechaniznów uderzeniowego, apuetowago i zabaz- 
pieczającego, zamontowanych na wepólnej podetewia. 

Mechenizm uderzeniowy służy do rozbicia kepsułki batarii za- 
silenia umieszczonej na pojemniku pocisku. W ekład  machanizmu 
udarzeniowego wchodzą: bijnik, eprężyna, podkładka ,tulejka kie- 
runkowe i dźwignia. Z przodu bijnike jeet trzpień walcowy, któ” 
rago część przednia uderza w baterię zasilania. Dźwignia skła- 
de eię z trzonu i przyepawanej do niej rękojeści. Trzon -jeet 
skręcony z bijnikiem i unieruchomiony kołkiem. Na trzonie jest 
wycięcie umożliwisjęce wstępne napięcie mecheniznu uderzenio- 
wego. Mechanizm uderzeniowy napina się ręcznie przez odciągnie- 
cie rękojeści dźwigni do tyłu. Wówczas w wycięcie trzonu wcho- 
dzi górny ząb zaczepu kurkowego mechanizmu spuetowego. 

Mechanizm epuetowy ełuży do utrzymenia napiętego mechenizmu 
uderzeniowego i jego uruchomienie. Składa się on z zaczepu kur- 
kowego, umocowanego przegubowo do osi, sprężyny 4 języke apu- 
stowego oeedzonego na osi. Sprężyna wchodzi jednym końcem do 
gniazds zaczepu kurkowego, drugim opżiera się o podstewę. Wyst en 
dźwigni przyspawany do języka spuet owego zachodzi za ząb dolny 
zaczepu kurkowego. 

Podczas zwalniania języke epustowego jago wyetęp naciska na 
zęb dolny zeczepu kurkowego i przeswwe go w dół. Jednocześnie 
górny ząb wychodząc z wycięcia trzonu powoduje jego zwolnienie. 
Trzon z bijnikiem pod dziełanien sprężyny energicznie przeeu- 
wa się do przodu i uderza w iglicę baterii zasilania. 

Mechaniza zebezpieczajęcy uniemożliwia działanie macheniznu 
uderzeniowego. Składa się z oei, przełęcznika bezpiecznika i 
płytki. Umocowany na osi przełącznik bezpiecznike można usta- 
wiać w dwóch ekrajnych położeniach: bojowym /BOJOWE/ lub mer- 
szowym /MARSZ/. 

Przy ustawianiu w położeniu marszowym łęcznik oei bezpiecz- 
nika znajduje się pod dolnye zęban zaczepu kurkowago,  Uunienoż- 


liwiając obrót zaczepu po naciśnięciu języka apustowego i wyj- 
14 
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Rys. 6. Mechanizm startowy 
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urkowego 
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11 - dolny 295 zaczspu k 


"'języks spustowego 
» sprężyna; 15 - prze 


4 - bijnik; 2 - podstawa; 3 - sprężyna; 4 - tulejka kiarunkowa; 5 - trzon; 6- zaczep kur- 


kowy; 7 - górny ząb zsczspu kurkowsgo 
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ściu zębe górnego zaczepu kurkowego z wycięcia trzonu. 

Przy ustawieniu bezpiecznika w położeniu bojowym łęcznik 
osi bezpiecznika wychodzi spod dolnego zęba zeczepu kurkowego, 
umożliwiejąc przesunięcie w dół po neciśnięciu języka spusto- 
wego. 

Aby zedzisłał mechanizm stertowy należy nacisnęć język spu- 
stowy. 


Zwolniony mechanizm uderzeniowy pod działaniem sprężyny ' 


przesuwe się do przodu, powodując uderzenie trzpienie welcowego 
bijnika w iglicę baterii zasilania. 

Jeżeli po przeetawieniu mechanizmu do położenia bojowego 
nie zachodzi potrzeba odpalenia, to przełącznik bezpiecznika 
uatawia eię w położeniu MARSZOWE. 


-~ Pociski 


32» Do strzelania służą pocieki przechowywane, przenoszone 
i przewożonew ፀዐ፲68በ 3«ዩ8ርክ, 016 zeładowanie wyrzutni pocisk wraz 
z pojemnikiem ustewia się na niej i zemocowuje mechanizmem us- 
talającym. Pocisk w pojemniku przedstewiono na rysunku 7. 

Pojemnik stenowi opakowanie hermetyczne pocisku i służy je- 
ko prowadnica podczas startu, Zabezpiecza pocisk przed działa- 
niem werunków etmosferycznych i chroni od uszkodzeń mechenicz- 
nych. Skłeda się on z rury zenkniętej pokrywemi/przednią i tyl- 
nę/. Na pojemniku znajduje się bateria zasilenia, gniazdo i 
zaczep. Baterie służy do zesilania energią elektryczną nazien- 
nej aparatury kierowania. Gniazdo służy do elektrycznego połą- 
czenia pocisku z naziennę aparaturę kierowanis ,a ponadto obok 
zaczepu pojemnike stanowi drugi punkt mechanicznego połączenia 
pocisku z wyrzutnię. S 

13. Pocisk 9M116 /rye. 8 i 9/ekłada się z głowicy bojowej, 
zespołu napędu sterów, ailnike, szpuli,płatów statacznika i 
68ህ98628. Zespół napędu etarów ełuży do odchylenie aarodynami- 
cznych łopatek etarów pocisku zgodnie z komandami eterujęcymi, 
przekazywanyni dwuprzewodowę linię łączności z naziemnaj apa- 
ratury kierowania. Właściwościę zeapołu napędu sterów jest wy- 
korzyetanie strumieni powietrza podczae lotu pociaku oraz aaro- 
dynamiczny kształt łopatak aterów, które zależnia od położenia 
pociaku i przekazywanych komend zapewniają wykonanie sygnałów 
atarowania kierunkiem lotu pociaku i jego kątem pochylenia, 
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Rya. 7. Pocisk w pojemniku 
a - widok ogólny, b - przekrój 


1 - pojemnik; 2 ~ pocisk; 3 => ściągacz; 4 - dźwignia: 5 - pokrywa tylna; 6 - zaczep; 7 - 


- bateria T-457; 8 - gniazdo; 9 - pokrywa przadnia. 
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Głowica bojowa służy do rażenia calu. Składa się materia- 
łu wybuchowego, wkładki kumulacyjnej, urzędzenia etykowego i 
mechanizau zabezpieczajęco-wykonawczego. 

Mechanizm zabezpieczejąco-wykonawczy powoduje zadziałanie 
głowicy po uderzeniu pocisku w cel i jaj samolikwidację w wy- 
padku nietrafienie. 

Silnik przeznaczony 386፻ do nadania pociekowi  niazbędnej 
prędkości podczas etartu i w czaeie lotu. 

Silnik składa się z dwóch komór stertowaj i nerszowej oraz 
zespołu dysz. W komorach rozmieszczone są prochowe ładunki etar- 
towy i marezowy z zapłonnikami oraz promieniowy  zapłonnik o 
działaniu opóźniajęcyn. 

Zeepół dysz ełuży do wytworzenia eiły cięgu rakietowego o- 
rez zepewnia obrót pocieku względem oei podłużnej. 

Szpula linii przewodowej z przewodem tworzy połączania z 
neziemnę apareturę kiarowania. Znejduje się w tylnaj części po- 
cieku na komorze etartowej silnika, Koniec przewodu  etanowi 
links zabezpieczająca przad zerweniam podczee etartu, 

Na obudowie komory etartowej znajduję eię płaty  Statecz- 
nika, która utrzymują stebilność pocieku podczae lotu i wytwe- 
የ2839 siłę nośnę. 

Statecznik ekłada eię z trzech płatów ustawionych pod kę- 
tem 2028 względem osi podłużnej pociaku. Podczas wkładania po- 
cisku do pojemnika płety układe się wokół kadłube silnika i u- 
mocowuje je w tym położeniu ścięgeczem z dźwignią, Po etarcia 
pocisku dźwignie i ścięgacz zosteją odrzucona, płaty etatecz- 
nika otwiereję się i ustalaję w położeniu otwartym, 

Smugacz jest pirotechnicznym Źródłem pronieniowenia pod- 
czerwonego, przeznaczonym do określenia położenia pocisku na 
torze lotu względem linii celowania. Jego promieniowenie poz- 
wala naziemnej aparaturze kierowania okraślać kierunek lotu 
pocieku 3 jego ker pochylania. 

344. Pocieki 9M115 dzialą się na naatępujęca rodzaja: 


pociek bojowy; 

pocisk ćwiczebny; 

pociak azkolny z działającę aperaturą pokładowę; 
pocisk treningowy; ` 
pociak azkolny - przekrój. 


CSS 
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Rye. 8. Pociak 9M116 /widok ogólny/ 
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Pociek ćwiczebny "CWICZEBNY"” jest przeznaczony do atrzelań 
ćwiczebnych .Wyposażony jest w atrapę głowicy „będęcę pod wzglę- 
des kształtu i massy odpowiednikiem głowicy bojowaj. 

Pociak szkolny “SZKOLNY” z 60238 283959 epsraturę pokłsdowę 
jest przezneczony do nauki użytkowenia pociaków bojowych, ob- 
chodzenis się z pociskiem i eprawdzeania działanie zespołu na- 
pędu aterów. 

Jest on nie rozkładanya odpowiadnikiea pocisiu bojowego 2 ła- 
dunkien obojętnym, o takiej assaj maaie i tym ፀፀፀነቭ położeniu 
środka ciężkości. Posiada elektronagnaa atarujący zespołu na- 
pedu eterów. 

Pocisk treningowy "TRENINGOWY" Jeer przeznaczony do szko- 
lenie obaług w zakresie doprowadzania zeatawu do położania ከ0- 
jowego i marszowego.Jest on niarozbiaralnyu odpowiadnikien poci- 
aku bojowago 9M115. Znajdują aię w nia elementy zaetępcza O me- 
sia 3 położeniu środka ciężkości jak w pocisku bojowym. 

Do nauki budowy pocisków bojowych używa 9365 takża przekro- 
jów. 

15. Wszystkie pocieki, oprócz pociaku treningowego, pomalo- 
wana ep farbę koloru ochronnsgo/khaki/.Pociek treningowy jest 
pommlowany farbę koloru erabrzyatego. 

Na pocieku ćwiczebnyn,ze napiaeca *CWICZEBNY3 jast nenie- 
aiony czarny pas pierścieniowy. 

Przykłady znakowanie pociaków pokazane op ne rysunku 0. 

Kategorycznis zabrania się wykorzystywania pocisków bojo- 
wych i ćwiczebnych do celów azkolaniowych /nia dotyczy strze- 
leń ćwiczebnych pociskasi óćwiczebnymi/. 


Oporządzenie juków 


16. Oporzędzenia juku 9F391 /rys. 11/ służy do przenosze- 
nie wyrzutni z pociakiem /juk nr 2/ lub samaj wyrzutni w poło- 
żeniu merszowyn, 

Oporzędzenie składa aię z pass nośnego, dwóch poduszek w 
brezentowych powłokach, dwóch ścięgeczy zaepobiagejących prze- 
auwsniu juku na placach w czaaia przenoszania oraz kieszeni 
przeznaczonej dla zaatawu przyborów ZCZ. 
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Rys. 32. Juk nr 1.Oporzędzenie juku 9F391 
1 - poduazki:; 2 ~ pas nośny; 3 - ksrabińczyk; 4 - ścięgscz: 
5 - kieszeń ne pojedynczy ZCZ. 


Rys. 12. Juk nr 2. Oporzędzenie juku 9F392 


/warient przy przenoszeniu trzech pociaków/ 
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Rye. 13. Juk nr 2 


5 - za- 


naramienniki; 


1 - gumowa przakładka /zdarzak/: 2 - pas ściągający: 5 >= klamra; 4 - dźwignia; 


czep; 6 - listwa; 7 - otwór listwy: 8 - zamek; 9 - pas nośny; 30 -= 
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- poduszka; 12 ~ klamra ścięgacza; 13 - klamerka; 14 - kieszeń; 15 - ściągscz: 16 -szel- 


ka pasa nośnego. 


Paa nośny wyposażony 166፻ w dwa naramienniki osłabiajęce 
nacisk ciężaru juku na ramiona, szelki ułatwiajęce zdejmowanie 
juku z ramion oraz trzy karabińczyki, którymi oporządzenie juku 
przypina eię do etrzemion na obudowie zespołu aparatury i kla- 
merki na przedniej nodza podstawy wyrzutni, 

17. Oporzędzenia juku 9F392 /rys. 12/ służy do przenosze- 
nia trzech pocisków /juk nr 2/. Może być wykorzystywane także 
do przenoszenia jednago lub dwóch pocisków.Jeżeli juk jest zes- 
tewiony z dwóch lub trzech pocisków, to sę ona oddzialona gu~ 
mowymi przekłedkami tłumięcymi /zderzaksmi/. 

Oporzędzenie juku składa się z paaa nośnego z naramiennika- 
mi i szelkami, poduszki, pasów ścięgających z zamkami i zacze- 
pami oraz ścięgaczy /rys. 33/. 

Pasy ścięgajęce przeznaczone sę do zamocowania pocieku w 
juku. Każdy z nich stanowi dwie zszyte za aobę taśmy. Ne jed- 
naj taśmie obejmujęcej środkowy pocisk znajduję się trzy zə- 
czepy i zamek, Na końcach taśmy obejmującej dwa skrajne poci- 
ski - tylko zamki, Zamek akłada się z dźwigni, klamry í liatwy 
z szaregiem otworów przy pomocy których reguluje się nepręże- 
nie pssə ścięgajęcego. Do regulacji długości pasa nośnego 3 
ścięgającego służę założona na nie klamerki. Pas nośny posieda 
szelki, które umożliwiaję dogodne ułożenie ręk 3 broni osobi- 
stsj w ruchu. 


System półsutomatycznego kierowania zactawsm 


18. W akład ፀሃፀ!ፀወህ półautometycznego kierowania zastawem 
wchodzi naziemna aparatura kiarowania i pokładowa sparatura 
kierowania pociskiem. 

Naziemna aparatura kierowania /rys. 4/ ekłada się z przy- 
rządu kierowania 9S816 i szeregu zespołów elektronicznych/z68- 
pół koordynstora, zaspół kształtowania sygnałów, zaspół fil- 
trów, zespół odległości, zaspół kiarowsnie i zespół stabilizs- 
cji/ stanowięcych jako całość 288ኮዕ2 epmratury 95837. 

Przyrząd kierowania i zespół aparatury umieszczone w od- 
dzielnych hermetycznych obudowach eg połączona ze 8059 mecha- 
nicznie wkrętami i elektrycznie poprzez gniazdo 523. 
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Przyrzęd kierowania 95816 przekazuje do zespołu apsratury 
sygnał elektryczny zawierajęcy informację o kątowys odchylaniu 
środka ciężkości pocisku od linii celowania i bieżącej wartoś- 
ci kąta pochylenia pocisku. 

Sygnał elektryczny powstaje w wyniku przekształcenia częs- 
totliwościowej modulacji promieniowania podczerwonego ,doprowa- 
dzanego ze smugacza pocisku przez tor optyczny ,Przyrząd skła- 
de się z koordynatora optyczno-mechanicznego ze  wzmacniaczer 
prądu fotoelektrycznego i jednookularowego celownika optycznego, 

Koordynator optyczno-mechaniczny określa położenie pocisku 
ne torze lotu względem linii celowania i bieżący kąt jego po- 
chylenia. Posiada on dwa kanały namierzania: szerokopaśmowy i 
wą skopasmowy. 

Kanał szerokopasmowy określa współrzędne wartości kątowych 
odchyleń kierunku i pochylenia środks ciężkości pocisku na od- 
lagłościach do 250 m, a kanał węskopasmowy na odległościach od 
250 m do 1000 m. Budowa i zasady pracy kanałów szarokopasmowe- 
99 4 wąskopasmowego sẹ jednakowe, Przełączenie z jednego kana- 
łu na drugi następuje automatycznie. 

Jednookularowy celownik optyczny składe się z 
eiatki,dwóch pryzmatów, układu odwracającego, 
filtru optycznego i okularu. 

w płaszczyźnie ogniskowej obiektywu znajduje się siatka 
/rys. 14/ - skrzyżowana linie zerowe z prześwitem środkowym na 
osi optycznej celownika, według którego przyrzęd naprowadze się 


obiektywu, 
kombinowanego 


na cel, 

Nad poziomą linię zerowę z lewej strony są trzy znaczniki 
odległościowe, 8 obok nich cyfry oznaczająca odległość w set- 
kach metrów, Położenie każdego z tych znaczników względem li- 
nii zerowej odpowiada zobrazowaniu celu o wysokości 2,5 m na ae 
reślonej odległości, Odległość do celu równa się wskazanej war- 
tości znacznika pomnożonej przez 100. 

Zespół koordynatora jest przeznaczony do przekształcenia 
zmodulowanego częstotliwościowo sygnału elektrycznego, dopro- 
wadzanego zs wzmecniscza prądu fotoelektrycznego /UFT/  przy- 
rzędu kierowania na napięcia proporcjonalna do liniowych od- 
chyleń emugacza pocieku od linii celowania w kanałach kierunku 
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me M ሠ 


i kęts pochylenie oraz przekazsnia ich do zaspołu kaztałtowania 
sygnałów. 

Zaspół kształtowania sygnałów wypracowuje sygnały ataruję- 
ce w kanałach kierunku i kąts pochylenia pocisku wadług jago 
prędkości obrotowej. Stąd sygnały przechodzę do zespołu kiero- 
wania. 


Znacznik 1 


Znaczniki Znacznik 2 


odległości 
Znacznik 3 


Linie 
ZENCZE f Prześwit środkowy 
Granica pala widzenia 


Rys.14. Siatka celownika przyrządu kierowania 
95816 


Zespół kierowania służy do wzmocnienia amplitudy sygnsłów 
i kolejnego ich przekazenis w pionie i poziomie na pocisk od- 
powiednio do sygnałów pochylenie podawanych z zespołu filtrów. 


Zespół kierowania zapewnia kontrolę uaktywnienia /urucho- 
mienia/ baterii zasilania sparatury kierowania, podaje napię- 
„cie do zapłonników elektrycznych przedniej pokrywy pojemnika 4 
ładunku stertowego. silnika pociaku oraz uruchemia zaspół odla- 
głości, 
Zespół kierowania zabezpiecza opóźnienie początku aterowa- 
nia /kierowania/ pociskiem o 0,3 s po jego starcie. 
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Do sprawdzenia funkcjonowania naziemnej aparatury kierowa- 
nie podczas obsługiwań technicznych ełuży aparatura kontrolno- 
„pomierowe KPA 9W569, 

Zespół odległości jest przeznaczony do programowego wzmac- 
nianie sygnałów sterowania i przekazywania wytworzonych sygna- 
łów programowych ns wzmacniacz prędu fotoelektrycznego. 


Zespół stabilizacji jest niezbędny do szybkiego rozpędze- 
በ38 i utrzymania stałej prędkości obrotowej wałka silnika ele- 
ktrycznago przyrządu kierowania. 

19. Pokładowa aparatura kierowania pociskiem przeznaczona 
jest do przyjęcia sygnałów kierowania przakazywanych przez na- 
ziemną aparaturę kierowania i rozdziału strumienia powietrza na 
stary aerodynemiczne. 


Praca aparatury kierowania 


20. Po ustawieniu pocisku na wyrzutni operator wzrokowo 
lub za pomocę celownika optycznego prowadzi rozpoznanie w naka- 
zanym sektorze ostrzału. Z chwilą wykrycie celu uruchamia me- 
chanizm startu í obserwując w dalszym ciągu cel, mechanizmem 
podniesieniowym i kierunkowym zgrywa prześwit Środkowy siatki 
celownika z jego środkiem. 

Po naciśnięciu dźwigni mechanizmu spustowego następuje u- 
derzenie trzpienia walcowego bijnikaw iglicę baterii zasilanie. 
Powoduje to rozbicie kapsułki batarii i jej uaktywnienie,a tym 
samym podania napięcia do naziemnej aparatury kierowania. 

Układ kontroli napięcie baterii automatycznie przeprowadza 
kontrolę usktywnienia się baterii zasilania. 

Naziemne aparatura kierowania podaje napięcie na zapłonnik 
elektryczny przedniaj pokrywy pojemnika. Następuje odstrzele- 
nie pokrywy w prewo do góry. Następnie napięcie z naziemnej 
aparatury kierowania jest przekazywane na zapłonnik elektry- 
czny silnika startowego. Po jego zadziałaniu zapala się ładu- 
nek stertowy. Wydobywejęce się gazy prochowe odrywaję pokrywę 
tylnę, zapalając masę pirotechniczną smugaczs i zapłonnik opóź- 
nionego działania. Pocisk wylatuje z pojemnika.Zapłonnik opóź- 
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nionego działanie pobudza zapłonnik ładunku marazowego, W wy- 
niku jago reakcji pocisk osiąga prędkość do 180 m/s. 

Przeciężsnie startowe powoduje zadziałanie bazwładnościo- 
wego zabezpieczenia i włęczenie mechanizmu zabezpieczejąco-wy- 
konawczego części bojowej pocisku. 

Po starcie pocisk wchodzi w pole widzenia koordynetora op- 
tyczno-mechanicznego, który z pomocę szerokopasmowego kenału na- 
mierzania kontroluje położenie światła smugacza w stosunku do 
oei optycznej obisktywu. Położenie to odpowiada kgtowemu uchy- 
leniu smugacza od linii celowania, Przy tym kątowe uchylenie 
zeleży od liniowego odchylenia pocisku od linii celowania i od- 
ległości. Odpowiednio do tego następuje przekaztałcenie sygne- 
łów kierowania. Sygnały odpowiadające liniowemu uchyleniu po- 
cisku od linii celowania przekształcają się w sumneryczne ayg- 
neły kierowania w poziomie i pionie z uwzględnieniem kąta po- 
chylenia pocisku. Sygnały te sę podawane na stopnie wyjściowe 
zespołu kierowania, wzmocnione i przekazywane przewodowo do po-. 
cisku w formie impulsów zmiennych w kolejności: w kierunku ~- 
- gdy stery aerodynamiczne odchylaję eię w płaezczyźnie pozio- 
mej i w pochyleniu - gdy etery odchylają się w płaszczyźnie 
pionowej. 

21. Sygnały kierowania sę przekazywane bezpośrednio do zes- 
połu napędu sterów. Elektromegnetyczny system zeapołu napędu 
sterów kierując rozdziałem nepływejącego strumienia powietrza 
ns stery powoduje zmianę ich położenia/odchyleniew akrajne po- 
łożenie/. Kierunek odchylenie i czes znajdowania się sterów w 
skrajnym położeniu sę zgodne ze znakiem i wielkościę sygnsiu 
kierowania zespołu napędu sterów. 

Wychylenie sterów aerodynamicznych powoduje powetanie 
zwrotnych momentów względem środka ciężkości pocisku, w rezul- 
tacie pocisk utrzymuje się na linii obserwacji. Stopień od- 
działywania zależy od wielkości eygnsłów kierowenia. ` 

Po upływie 1,5 s od startu pocieku zaspół odległości wy- 
syłe sygnały do przełączenia paama przencazenia sygnału do 
wzmacniacza prądu fotoelaktrycznego. Zmienia paama przenccze- 
nia, uodparnie zestaw na oddzieływenie zakłóceń, 
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Po upływie 2,15 s 66 startu pocisku sygneł z zespołu od- 
ległości przechodzi do wzmacniacza prędu fotoalektrycznego do- 
konując autometycznej zmiany kanałów namierzania naziemnej apa- 
ratury kierowania z szerokopasmowego na wąskopesmowy, który 
kierujs pociskiem do możliwie największej odległości jego lotu. 
Zmniejszenie pola widzenis aliminuje wpływ ubocznych źródeł 


promieniowania. 
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Rozdział 3 


ZASADY UŻYTKOWANIA, OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO 
ORAZ PRZECHOWYWANIA WYRZUTNI I POCISKÓW 


Czyszczenie i konserwecja 


22. Wyrzutnię należy utrzymywać zawsze w pełnej sprawności 
technicznej. Osięga się to poprzez systematyczne obsługiwsnie, 
konserwację, prawidłowe przechowywanie i natychniestowe usuwa- 
nie uszkodzeń i niesprawności. 

Czyszczenie i konserwację zestawów znajdujących się w pod- 
oddziale przeprowsdza się: 

- po strzeleniach=bezpośrednio na stanowisku ogniowym lub 
po powrocie do rejonu zakwaterowanie; 

>= po zajęciech w terenie/bez etrzelań/ - po powrocie z za- 
Jee: 

- w działaniach bojowych i podczas długotrwałych ćwiczeń 
codziennie w wyznaczonym czesi6; | 

- w wypadku nieużytkowania zeatawu — nie rzadziej niż የ62 w 
tygodniu. 

Czyszczenie i konserwację przeprowadza się pod bezpośred- 
nim kierownictwem i nadzorem dowódcy zestawu, który jest bez- 
pośrednio odpowiedzialny za jekość wykonywanych czynności ob- 
sługowych. 

Dowódcy pododdziałów powinni okresowo kontrolowsć obsługi- 
wania techniczne zestawów. 

Czyszczenie zestawu በ6162ሃ wykonywać w przeznaczonych do 
tego pomieszczenisch, wyposażonych w specjalne stoły, a w wa- 
runkach polowych - ne podkładach z desek, brezencie itp. 

Do czyszczenia i konserwacji zestewu używa się: 

=> czystych lnianych lub bewełnianych szmat; 

- mieszanki spirytusowo-glicerynowej /epirytusu rektyfiko- 
wanego lub alkoholu etylowego technicznego/ orez benzyny lub 
rozpuszczalnika benzynowago; 
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- emaru CIATIM-201 i OKB-122-7; 

- płótna szlifierskiego 1M 720x100 PG 15A 10 N-M2. 

Możne używać także drewnianych patyczków do czyszczania i 
aerwacji miejsc trudno doetępnych, otworów, szczelin itp. 
Do czyszczenia i odtłuszczania części metalowych nie malo- 
wanych należy używać czystaj szmatki zwilżonej spirytusem lub 


kon 


benzyną. 
Różnego rodzaju ślady uszkodzeń powłoki enaliowej i korozji 


usuwa się płótnem szlifierskim zwilżonyu benzyną, s następnie 
przeciera czystą Suchę szmatkę. 

Miejsca z uszkodzonę powłokę emaliowę należy pomalować. 

Powierzchnie mstalowe nie pomalowane konserwuje się nano- 
szęc pędzlem cienką, równą warstwą smaru CIATIM-201. 

Części gwintowane złęczy elektrycznych konserwuje się sma- 
rem O0KB-122-7. 

Części gumowe nsleży talkować, zwracając uwagę na to, aby 
talk nie dostał się do elementów optycznych. Do czyszczenia 
szkieł calownike optycznego używa się specjalnego ZCZ/ry8.15/. 


Rys.15. Komplet części zapssowych /ZCZ/ 
1 - pokrywa pojemnika; 2 - obudows pojemnika; 3 - pędzelek; 
4 ~ ściereczki flanelowe; 5 - pojemnik. ሠ 


262 wrez z mieszanką spirytusowo-glicerynowę /spirytusem 
rektyfikowanym lub alkoholem etylowym technicznym /przechowu- 
je aię w dwóch pojemnikach plastykowych w kieszeni juku 9F391. 

23. Skład ZCZ i jego przeznaczenie pokazane sę w tabeli 1. 


ው፡፡፡፡፡ኽ.. Z «ሙክ. 


Tebele 1 


Skład i przeznaczenia ZCZ 


spirytueowo-glicerynowej , 
pędzelka 4 ściereczek 
flenelowych 


ከ826 Liczba | Przeznaczenie 
Pędzelek | 1 Czyszczenie azkieł opty- 
| cznych z kurzu 
Bcieraczka flanelowe . Przecierania a 
i ; ዞ ይያፖሃር ሀወ ወዉ 
100 x 100 ma 2 | glicerynowyn szkiał optycz- 
! nych 
5 | į à 
Mieszanka spirytuaowo- | 25 | Przemywenie ezkieł opty- 
glicerynowa /apirytue rek- | al | cznych w celu zabezpiecze- 
tyfikowany lub alkohol ety- ! nia przed zepoceniea i uau- 
lowy techniczny/ | | nięcia zabrudzeń 
i 
| 
Pojemnik 2 | Przechowywanie mieszenki 


ZCZ należy utrzynyweć w pełnej eprawności i czyatości.Bru- 
dne ściereczki flanelowe koniecznie trzeba wynieniać, Przed 
włożenien pędzelka 1 ściereczek do pojennika należy zapakować 
je w papier. Na bieżąco należy uzupełnić mieszankę apirytuso- 
wo-glicerynową,którę pobiera się z grupowego ZCZ. 


Obsługiwania techniczne 


24. Obeługiwania techniczne wykonuje aię w celu utrzyma- 
nie zsetewu w stałej gotowości bojowej. Obaługiwenia techni- 
czne realizuje 939 poprzez wykonanie określonych przedaięw- 
zięć /przeględów, sprawdzeń i innych prac/ nejących na celu 
utrzymenie zestawu w cięgłej aprawności. wykryte niesprewnoś— 
ci neleży ueuwać natychaisat . ፪ 

25. Przewiduje 6326 naetępująca rodzaje obaługiweń techni- 


` cznych eksploatowanego zestawu: 


= przeględ kontrolny; 
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- obsługiwanie bieżące: 
- obsługiwanie techniczne nr 1 /0ፐ>3/፣ F 
- obsługiwanie techniczne nr 2 /OT-2/. 


26. Obeługiwania techniczne pocimków polega na przeględzia 
zewnętrznyn, w czasie którego sprmwdza sią: 
pojemnik /czy nia ma uezkodzeń mechanicznych/; 
gniazdo Sz2/czy nia ma odpryaków itd/; 

- atan elementów łęczęcych:; 

- stan powłoki amsliowaj. 

Wszystkia rodzaje obeługiwań technicznych /z wyjętkien 
OT-2/ należę do obowięzków obsługi zeatawu.wykonanie obsłu- 
giwań technicznych należy obowiązkowo odnotować w kaigżce wy- 
rzutni. 

Możliwe niesprawności zestewu i sposoby ich usunięcia przed 
stawione w tabeli 2. 


Tebela 2. 


Możliwa niesprawności zeatewu i apoaoby ich usunięcie 


Zewnętrzne Oz- 
naki niespraw- 
ności 


Sposób usunięcia nieapraw- 


Przyczyny nie- hości 


eprawności 


1. Poluzowane 
mocowanie ole- 
mentów zestawu 


W wyniku eks- 


28 pomnocg części ዉዐርህ36፦ 
ዞ36808033 


cych spowodować prawidłowe 
połęczenie poluzowanych 
elenentów zestewu 


Nieprzeatrze- Wymienić osłonę ocznę 


2. Uszkodzona | „nie wymagań | przyrzędu kierowenia: w 


oałona oczne 
przyrzędu kie- 
rowenia 95816 


inetrukcji o 
użytkowaniu, 
zużycie guay, 
ukryte wade 
produkcyjne 


tym celu: 
- och ሽ z oełony ocznej 
pierścień i odłęczyć uszko- 


dzonę oełonę ocznę od pok- 
rętła neetew dioptryjnych: 
~ oczyścić z brudu wolne 
ገላም Kaes na pokrętle 
powiec je klejen 68ቪ8/ፃፃጽፐህ 
30-5-080-26 ; “ 


= በወ፲92ሃረ ne pokrętło 
sprewnę osłonę OCZNE z zes 


መሙ ሙሽ z dée 


Zewnętrzna oz- 
naki niespraw- 
ności 


Przyczyny nie- Spoeób uaunięcia nieapraw- 
sprawności ności 


tewu części zapasowych; 

- umocoweć nowę osłonę 
oczną ns pokrętle naauwając 
ne nią piearściań 


3. Żel krzemion=|  Zawilgocony Wymienić wkładkę osusza- 
kowy we wkładce żel krzemionko- |jęcę, w tym calu wykręcić 
oeuazającej przy- | wy z obudowy przyrzędu wkład- 
rzędu kierowania kę oauszajęcę Z różowym że- 
955136 ma barwę lea krzenionkowyn 
różową wyjąć z ZCZ-2 nowę wkład- 
kę oauszającę i wkręcić ję 
w obudowę przyrzędu kiero- 


wania 
4. Uszkodzone W wyniku Oczyścić uazkodzone 
owierzchnis oas- | użytkowania z" i pomalować je 
3086ባ9 /zewnę- wyrzutni fer 


trzne/ wyrzutni 
9P151 


5, Niewłaści- Uatalone Przekazać wyrzutnię 
we parametry wy- |przy pomocy obałudze stacji kontrolno- 
rzutni 9P151 aparatury pomiarowej KPA w celu wy- 
stwierdzone w kontrolno-po-  |konania OT-2 i ewentualnej 
czasie OT-1i mie rowej naprawy wyrzutni 


27. Przegląd kontrolny zestawu należy przeprowadzeć według 
potrzeb eksploatacyjnych: przed wyjazdem na zajęcie, w czasie 
marszu, odpoczynków i przed etertani. 

28, Obeługiwanie bieżąca zaatawu przeprowadze aię poatrze- 
leniach i bieżącym szkoleniu. Jeśli eprzęt nie jest eksplosto- 
wany - nie mniej niż rez ne dwa tygodnie 

55 Obsługiwanie techniczne በየ 3 zestawu przeprowadza aię 
29 pomocą atacji kontrolno-poniarowaj po każdych 125 cyklech 
precy naziemnej eperetury kierowania, po każdych 2 tyaięcach 
kilometrów trenseportu, nie rzedziej niż rez w roku.Wwykonuja 39 
obsługe zestawu, Wykorzystuje aię przy tym przenośną speratu- 
rę kontrolno-poaiarowgę KPA 985659. 
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Orientacyjny czaa przeprowadzenia OT-1 wynosi 15-20 ain. 

30. Obsługiwanie techniczne nr 2 przeprowadza etatowa ob- 
sługa atacji kontrolno-=poniarowaj wspólnie z obsługą zestawu po 
każdych 250 cyklech pracy nsziemnaj aparatury kierowanie, nie 
rzedziej niż rez ne dwa lata. 

31. Kontroli prawidłowości ekeplostacji, obsługi, renońtu 
1 prowadzenia dokunentecji dokonuję osoby funkcyjne jednostki. 

32. Podczas obaługiwenia technicznego jednego zestawu czaa 
pracy naziemnej aparatury kierowania nie powinien przekraczać: 

~ OT-1 - 3 min /jedno włęczenia/ 

- OT=2 ~ 22 min /639665 włęczeń/ 

Dane dotyczęce czasu pracy  eparetury należy obowięzkowo 
wpisyweć do keiężki wyrzutni. 

Zekrea czynności wykonywanych w czesio obsługiweń Seet 
cznych jest pokazeny w zełęczniku 2, czynności przy ROR 
niu eygnełów - w załączniku 3 3 4. 

Zebrania 939 w czasie obsługiwań technicznych używania 
nerzędzi nie wchodzęcych w okład ZCZ 4 wykorzystywania ZCZ do 
prec nie zwięzenych z obeługiwaniea zestawu. 


Przechowywanie i transport zestawu 


33. Zestaw neleży przechowywać zgodnie z przepieani. 
- Przechowywany zestew powinien być wyposażony w ZCZ. 
34. Rozróżnia eię neetępujęce okresy przechowywenie zesta- 
wu: krótkotrwały ~ do 3 roku; długotrwały - powyżej 1 roku. 
Elenenty zeatawu mogę być przechowywane w pomieszczeniach 
nie ocieplenych będźwwarunkech polowych w etetowya opekowaniu. 
35. W werunkach polowych zestawy przechowuje się pod wistę 
lub na epecjalnie przygotowanych plecech, przy tya skrzynki dol- 
nych rzędów układe się na drewnianych podkłedech. Ułożone w 
stos zestewy należy przykryć brezenten w celu zabezpieczenie 
ich przed opadani staceferycznysi i pronienisai ełonecznyni, 
36. W czacie krótkotrwełego przechowywonia wykonuj s się 
OT-1 1 częściowę konserwację, © w czesio długotrwałego “07-2 i 
pełnę konserwację. Terniny prac konserwacyjnych w okresie pras- 


chewywenie zestawów Oraz zobowięzenia guarencyjne producente 
zanerte sę w koiężkach wyrzutni, 
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37. Przewóz zestawów nożna ergenizoweć trensportea - በ8ወፍ፦ 
chodowym, kolejowya, wodnym i powietrznye. 

Przewożenie trensportea esnochodowym zestewów w jukach od- 
bywe 639 tylko z obsługę. Funkcyjni obeługi etewieję juki mię- 
dzy kolanami: juk nr 1 ne przedniej nodze podatewy, juk nr 2 

(pionowo-Przytrzynujęc je rekono za paski nośne, 

Bez obsługi zestewy przewozi się w ekrzyniech:9)8 54 /rys. 
16/ przeznsczonych dla wyrzutni, 938 55 /፣ሃ9» 37/ na pociski, 

Podczas ładowania akrzyni 2 wyrzutniani 1 pociskani należy 


` zwrócić uwagę, by ich-wystawenie ponad burtę sanochodu nie 


przekraczało połowy wysokości skrzyni. 


Rys. 16. Wyrzutnie z jukani 9F391 i 9F392 w skrzyni 9.28 54 


E 


Rys. 17. Pociski w ekrzyni 938 55 


Skrzynie układa się ściśle mocujęc je do akrzyni ładunkowej 
pojazdu i przykrywa brezenten. 

Zabrania się przewożenia skrzyń z pocisksmi razem z mateo- 
የ18 2883 wybuchowymi i paliwea. 

38. Treneport samolotemi i śmigłowcami na wysokości do 12km 
odbywa się bez specjalnej hermetyzacji kabin. W przedziałach 
ładunkowych samolotów i śmigłowców akrzynie układa się w Stoey 
4 umocowuje etetowymi środkami. 

39. Przewóz akrzyń z pociskami i wyrzutniami traneportem ko- 
lejowym organizuje się zgodnie z obowięzującyni zasadami prze- 
wozu amunicji i uzbrojenia tym treneporten. Ładowane do wagonów 
skrzynie układa się w atosy i zabezpiecza aię je przed przeeu- 
wanien. 


Zasady odkażania i dezaktywacji zeatawu 


40. Odkeżania i dezaktywację zestawu należy wykonywać w ta- 
ki aom aeposób jek broni atrzaleckiej i granatników. 

Przeprowadza 39 obaługe z wykorzystaniem indywidualnych 
środków ochrony. Zakraa prac obajmuja dokładne uaunięcie środ- 
ków trujących i eubstencji radioaktywnych z zewnętrznej powie- 
rzchni zestawu. Należy przy tym atoeować roztwory środków od- 
każe jących. 

Przeprowadzając zabiegi epecjalne należy wykonać następu- 
4959 czynności: 

- odłęczyć oporządzenia juków /nr 3, nr 2/: 

= ustawić zestaw na ziemi w położeniu bojowym; 

- zdjęć pociek z wyrzutni; 

- usunąć pył i brud z powierzchni elementów wyrzutni i po- 
cieków; 

~ przeprowadzić odksżaenie lub dezaktywację zewnętrznyh po- 
wierzchni i elementów optycznych przy pomocy roztworów m nas- 
tępnie wytrzeć do aucha; 

>= eprowdzić działania wyrzutni /w zakresie czynności OT-1/ 

=- zamocować pocisk ne wyrzutni; 

- przestawić zestew do położenia marszowego. 
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DZIAŁ II 
SŁUŻBA OGNIOWA I ZASADY STRZELANIA Z ZESTAWU 


Rozdział 4 


ZAJMOWANIE STANOWISKA OGNIOWEGO, SPOSOBY PROWADZENIA OGNIA 
I ZMIANA STANOWISK OGNIOWYCH 


Zasady ogólne 


54. Gotowość zeatawu 98335 do użycia bojowego zależy od 
eprawności wszystkich jago elanentów,a także sprawności części 
zapasowych i narzędzi. 

W celu utrzymania zestawu w Stanie eprawności technicznaj 
należy bezwzględnie przestrzegać zasad konserwacji i przacho- 
wywania, przeprowadzać obsługiwania techniczna 4 natychmiaat 
usuwać zauważona uszkodzenia. Nawet mało znaczące nia wykryte 
i mie usunięte uszkodzanie może spowodować niesprawność sprzę- 
tu, a tym samym obniżyć gotowość bojowę pododdziału uzbrojone- 
go w zeetaw 9ኮ135. 

42. Stanowiska ogniowe 4 saktory oetrzału eg wybiarane z 
reguły przez dowódcę pododdziału. 

Podział obowięzków obsługi zestawu jest naetępujęcy: 

- dowódca zestawu/pierwszy funkcyjny/ uściśla saktory 0s- 
trzału, uczestniczy w inżyniaryjnej rozbudowia stanowiaka og- 
niowego: przeprowadza przegląd zestawu, przestawia zestaw z po- 
łożenia marszowago do bojowego i odwrotnia, przeprowedza st'za- 
lanie i przeładowuje zeataw; 

- drugi funkcyjny przygotowuje stanowiako pod względem in- 
żynieryjnym wyjnuje pociski ze swojego juku, dokonuja ic" 
przeględu i po komendzie dowódcy zestawu podaje je na wyrzut- 
nie: ponadto pomaga pierwszemu funkcyjnenu w przestawieniu ze: 
stawu z położenia marszowsgo do bojowego 1odrotnie, a także u- 
czestniczy w przeładowaniu zastawu. 
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W wypadkach szczególnych, podczas wykonywania aenmodziel- 
nych zadań bojowych przez obsługę, stanowisko ogniowe i sekto- 
ry ostrzału określa dowódca zestawu. 


zajęcia stanowiska ogniowago 4 przygotowanie 


zestawu do strzelania 


43. W celu zajęcia stsnowiaka ogniowego podaje się komen- 
dę, np. "Taki /operator takiego/, stanowiska ogniowa tekie,kie- 
runek strzelania teki - do boju“ 

Po tej komendzie obsługa zestawu zajmuje stanowisko ognio< 
we 3 przygotowuje się do strzelania. Odległości między sąsie- 
dnimi wyrzutniami nie powinny być mniejsze niż 15 m. W wypad- 
ku zajęcia stanowiska ogniowego na gruncie piaszczystym lub 
torfowym trzeba zastaw zabezpieczyć przed przechyłem powodo- 
wanym oauwaniem się gruntu. Do tego celu należy wykorzyatać 
podkładki lub inny podręczny materiał. W czasie strzelania በ8 
śniegu pod trójnóg wyrzutni można podłożyć narty. Stenowisko 
ogniowe należy wybiarać tak, sby kurz i śnieg w czasie startu 
nie przeszkadzał w obserwacji celu i był znoszony z wiatrem na 
lewo /prawo/ lub do tyłu. Jeżeli takiej możliwości nie ma, na- 
leży zs zezwolaniem bezpośredniego przełożonego zmienić stano- 


wisko ogniowe. 

44, W razia potrzeby natychniastowego otwarcia ognia lub w 
warunkach ograniczonago pola widzania strzelanis należy prowa- 
dzić w pozycji klęczęcej bądź stojęcej z wykorzystaniem podpór- 
ki /pnia, zwalonego drzewa, kamieni, skrzyni itp./, 

45. W czasia zajmowenia stanowiska ogniowego należy zwra- 
cać uwagę na to, ażeby nierówności 3 przedmioty teranowe znaj- 
dująca się na kiarunku strzelania przy wycalowaniu były poni- 


283 poziomej linii zarowej. Jeżeli ten warunak nie jest speł- 


niony nsleży wyrzutnię skierować wyżej, przeprowadzić start, a 
następnie w czasie lotu pocisku zgrać prześwit środkowy siatki 
celownika ze środkiem celu, Nalaży unikeć wpadania w pole wi- 
dzenie celownika optycznego promieni silnych źródeł świat ła 
/słońcs, raflaktorów, pożarów/. 
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46. Po zajęciu stsnowiska ogniowego w czasie przygotowania 
do strzelania należy wykonać nestępujące czynności: 

- przestawić zestaw z położenie narszowego do bojowego; 

- dokonać przeglądu elementów optycznych; w razie zabrudze- 
nia oczyścić je, wykorzystując spirytue glicerynowy, pędzelek i 
ściereczkę flanelowę ; 

- w tampereturze powietrze poniżaj ዐ% zewnętrzne powierz- 
chnie optyczne calownika optycznego zwilżyć przy pomocy pędzel- 
ke spirytusem glicerynowym i przetrzeć je ściereczką; 

= przy słonecznej pogodzia lub w razie  zagrożanie użycia 
przez nieprzyjaciala broni jądrowej i generatorów leaarowych 
włączyć kombinowany filtr świetlny: 

=- ustewić ostrość celownika optycznego ze pomocą Ppierście- 
nia dioptryjnago: 

— w celu zmniejszenia wpływu różnego rodzaju promieniowania 
ne optyczne elementy celownika, a także ich ochrony przed ope- 
damni etnoeferycznyni wysunąć do przodu oełonę celownika ; 

= przy oblodzeniu i niakiej temperaturze powietrze, po po- 
konaniu przeszkód wodnych, przy silnym zabrudzeniu 4 innych po- 
dobnych wypadkach utrudniających pracę mechanizmów kierunkowego 
i podniesieniowego należy wykonać kilkenaście /10 - 12/ obrotów 
ich pokrętłani w jednę i w drugą stronę; 

47. Przestewienie juków z położenia nerezowego do bojowego 
przeprowadza się na komendę "Do boju". 

a/ W celu przeetswienia juku nr 3 z położanie narszowago do 
bojowego i przygotowsnia- do etrzelenia należy: 

- rozpięć ścięgacze oporzędzenia juku; 

- zdjęć pes nośny z prawego ramienia pocięgajęc prawo rękę 
ze szelkę peee; utrzymując juk na lewym ranieniu i podtrzymując 
go jednocześnie lewą rękę za przadnię część pooisku /baterię/, 
przesunąć do przodu w górę; 

- ściakejęc tylne nogi podstawy, odaunąć je prawą ręką do 
tyłu i rozłożyć; 

- ustawić juk na ziemi; 

- odczepić karabińczyk oporządzenia juku od przedniej nogi; 
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- zluzowsć przednię nogę podstawy: l 

- ustawić poziomo wyrątťtnię z pociskiem opierejąc na przed- 
በ383 nodze a unieruchomić ją: 

- przestawić rączkę pokrętłs mechanizmu kierunkowego do po- 
łozenia roboczego przekręcsjąc ją o 907; 

- zdjąć pokrywę z przedniej części celownika optycznego ,o- 
słonę okularu 3 ustawić okular w wygodnym położeniu do pracy. 

Uwaga. Oporządzenie juku 9F391 możns całkowicie odłączyć od 
wyrzutni. 

b/ W celu przestawienia juku nr 2 z położenia msr szowego do 
bojowego należy: 

- rozpiąć ściągacze oporządzenie juku; 

„ podtrzymując juk, zdjąć pasy nośne; 

~ położyć juk na ziemi poduszka w dół; 

- wyjęć pocisk z juku, obracając w tym celu dźwignie zam- 
ków dolnego 4 górnego pierwszego pocisku o 480 wyciągnąć lis- 
twy z zaczepów i odłączyć pocisk; 

- wyjąć następne pociski w miarę potrzeb w taki sam sposób. 

Uwolnione z juku nr 2 pociski układeć በፀ ziemi pokrywami 
przednimi do przodu, a bateriami zasilania do góry. 

Przy przestawianiu juków z położenia merszowego do położe- 


nia bojowego funkcyjni obsługi powinni sobie pomsgać.Po us= 


tawieniu w położeniu bojowym zajmują oni miejsca jak na rysun- 
ku 38, 


.Strzalanie z zestawów rozmieszczonych w bojowych wozach 
piechoty, w transportersch, na samochodach i w budynkach 


46. Strzalanie z zestawu z transporterem można reelizować 
w dwóch wariantach, gdy obsługa znsjduje się w  transporterze 
będź gdy opuszcza transporter. Przy strzelsniu z opuszczenier 
trensportera pierwszy funkcyjny zsjmuje miejsce wraz z zesta- 
wem na wieży lub na dachu przedziału desantowego trsnsportera. 
Przy strzelaniu bez opuszczania transportera przez obsługę wy- 
rzutnię ustawia się na dachu przedziału desantowego, 8 piar- 
wszy funkcyjny zsjnuje miejsce w luku. 


Rys.18. Miejeca obsługi podczas atrzelania 


a/ leżąc, b/ etojąc, c/ stojąc z okopu, d/ klęcząc z podpórką. 
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49. W czasie przygotowania do strzelania bez opuszczenie 
transportara piarwszy funkcyjny wynosi wyrzutnię przez luk de- 
santowy na dach przedziału desantowego i ustawia jąwtaki spo- 
sób, ażeby w sektorze ostrzału i strefie niebezpiecznej /z ty- 
łu wyrzutni/ nie znajdowała się wieża i inne wystajęce elemen- 
ty transportera, Wybiera dogodne miejscs ne wyrzutnię do DI Zë 
prowadzenia atartu. Wyrzutnie należy ładować wyłęcznie przez 
luki desantowa. d 

Przed strzelanian, wszystkie luki /z wyjątkiem tego „w któ- 
rym znajduja się piarwszy funkcyjny/powinny być zamknięte. Wa- 
rianty rozmieszczenia zestawu በ6 transporterza baz jego opu- 
szczenie przez obsługę pokazano na rysunku 19. 


Oznaczenia umowne: 


ኻም Sektor ostrzału 
2 — Miejsce operatora 


Se Zestaw 9K115 


Rys. 19. Położenie zestawu na transporterze opancerzonym 
/bojowym wozia piechoty/ w czasie strzelania 


50, Strzelanie z samochodów typu GAZ-66 i innych przeprowa- 
dze się z kabiny z trójnoga i ze skrzyni ładunkowej z wykorzys- 
ዩፀበኋጊፀጦ podpórki/bez rozkładania trójnoga/. 

Strzelanie możne prowadzić także z okian budynków  przee- 
trzagajęc nestępujących zesad: 

- objętość pomieezczenia powinna być nie mniejsza niż 
120 87, 

- odległość od wyrzutni do ściany tylnej powinne być nie 
mniajsza niż 6 m; 

- w Czasie Strzelania drzwi i okna powinny być otwerte. 
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Przerwanie ognia zestewu 


51. Strzelanie przerywa się na komendę "Stój".Ns tę komendę. 
bezpiecznik należy ustawić w położeniu "MARSZ", W cslu rozła - 
dowania zestawu nsleży podać komandę "Rozładować". Na tę ko- 
mendę należy wykonać następujące czynności: 

- odciągnąć dźwignię mechanizmu uetawczego w dół, obrócice 
ja zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zwolnić; 

=- zdjąć pocisk z wyrzutni i położyć go na ziemię: 

- przestswić przełącznik bezpiecznike machanizmu starto- 
wego do położenia "BOJOWE"; 

- dać etrzał kontrolny; 

- ustawić przełącznik bazpiecznika mechanizmu startowego 
w położeniu "MARSZ"; 

- uetawić pocisk na wyrzutni; 

- przełącznik bezpiecznika mechanizmu startowego przeSta - 
wić do położenia "BOJOWE", 

Uwaga. Rozładowenie zestawu przeprowadza się wówczas, xie- 
dy mechanizm uderzeniowy jaet napięty. 

52. W celu przygotowania zeetawu do merszu należy przes- 
tawić go do położenia marszowego. Po komendzie "Odbój" należy 
uzupełnić juki pozoetałyni pociskami. 

“Juk nr 1 przestawić z położenia bojowego na trójnogu de 
marszowego w następujący sposób: 

~ ustawić przełącznik bezpiecznika mechanizmu startowego v 
położeniu "MARSZ"; 

- zamknąć pokrywą część przednią przyrządu kiarowaria, 

- wyłączyć filtr optyczny obracając pokrętło do położenia 
"WYŁ", zamknąć zaślepka okular przyrzędu kierowania i opustit 


„go w dół do oporu; 


= ustawić część obrotową wyrzutni kadłubem przyrządu kio- 
rowania wzdłuż przedniej nogi podstawy, obrscając rękojeścią 
pokrętła mechanizmu kierunkowego oraz mechanizmu podniesia- 
niowego, pokryć znacznik pierścieniowy na śrubie mechanizuu 
podniesieniowego z płaezczyzną czołową jago górnej pokrywy. 


- podtrzymując juk nr 3 za pojemnik, zwolnić nogę przed 
nie przez obrócenia dźwigni zacisku nogi w dół: 
=- obrócić nogę przednią wyrzutni w górę do oporu i umoco- 


wać ję przez obrócenie dźwigni w kierunku ruchu wskazówek Ze: 


gara; 

- unocować karsbińczyk oporządzenia juku na nodze przed4 
niej; l s 

~ ustawiwszy juk na pokrywie tylnej pocisku, złączyć 3 ob- 
rócić nogi tylne do przodu aż do ustalenia. 

Juk nr 1 przeetawić z położenia bojowego z podpórką do po- 


łożenia marezowego w następujący sposób: 
- ustawić przełęcznik bezpiecznika mechanizmu startowego 


w położeniu "MARSZ"; i 

- zemknąć pokrywą część przadnią przyrządu kierowania; 

- wyłęczyć filtr optyczny przez obrócenia pokrętła do po- 
łożenia "WYŁ", zamknąć część okularowę przyrzędu kierowania 
zaślepka i opuścić tę część w dół do oporu. 

Juk nr 2 przestawić do położenia narszowego, zachowujęc 
następującą kolejność czynności: 

- położyć oporządzenia juku na poduszkę pasami Ściąga 39 cy- 
mi do góry: 

- położyć pocisk pokrywą przednią do przodu; 

- opasać taśmą górnago pase ścięgającego pojemniki ścięg- 
nąć ję, zamykając zamak w następujący sposób: wprowadzić wot- 
wór zaczepu tak, aby ząb zaczepu wszedł w odpowiedni otwór 
lietwy, zapewniejący dosteteczne naciągnięcie teśny; ustawić 

> 3 nft 
listwą, obracając dźwignię o 180 ; 

_ w analogiczny sposób umocować taśmę dolnago pass ścią- 
gającego: w takiaj postaci juk nr 2 jest gotowy do przawiezie- 
nia jednego pocisku: 

- dołączyć drugi pocisk do pierwszego przekładkami gumo- 
wymi, znajdujęcyni się po stronie baterii, zaczep i gniazdo 
złącza powinny przy tym być obrócone w tą 8888 stronę co ne 
pierwszym pocisku: 

- wyciągnąć z nakładak naramianników pssa nośnego i kie- 
szeni dolnego paaa Ścięgajęcego końca taśm z zamkami; 
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- umocować taśmę górną i dolną pasów ściągających w spo- 
sób podany wyżej: w tak przygotowanym Juku nr 2 można przeno- 
sić dwa pociski; 

=- dołęczyć trzeci pocisk przekładkami gumowymi, rozmiesz- 
czonymi od strony baterii zesilanie/pokrywę przednią w dół/do 
pierwszego pocisku 4 umocować go w wyżej podany sposób. Sche- 
mat ukompletowania juku nr 2 jest pokazany na rysunku 13. 


Zmiane etanowiska ogniowego i sposoby przenoszenie zestawu 


53. Przed zmianą stanowiska ogniowego przełącznik bezpie- 
cznika mechanizmu startowego ustawić w położeniu “MARSZ”, 

Na komendę "Stanowisko ogniowe tam i tam "naprzód" obsługe 
zmienia stanowisko ogniowe. 

Podczas zmiany stanowiska ogniowego skokami,pierwszy fun- 
kcyjny przenosi wyrzutnie z pociskiem chwytając za pasy noś- 
ne oporzędzenia juku. Przełącznik bezpiecznika mechaniznu 
startowego powinien być przestawiony do położenia "MARSZ", 8 
okular przyrządu kierowania opuszczony. 

Jeżeli pociski znajdują się w juku nr 2, to przenosi się 
go trzymając za pasy nośne, pociski znejdująca się na 5የ8በዐ፦ 
wisku ogniowym luzen przenosi drugi funkcyjny w rękach. 

Typowe przeszkody terenowe obeługa pokonuje z jukami nr i 
4 nr 2 በ8 placsch, 6 przeszkody w postaci zapór inżynieryj- 
nych, transzei, wykopów o głębokości 0,6 m ~ czołgając się i 
przecięgsjąc zeetaw za pesy nośne na poduszkech oporządzenia 
juku. 

W czasie pokazywania przeszkód w postaci ścian o wysokoś= 
ci 1,5-2 m czy rowów przaciwczołgowych obsługa może zdejmować 
juki z pleców, pomagając sobie w pokonywaniu przeszkód. 

Przeszkody wodne obeługa z jukami pokonuje wpław „wykorzy- 
stując etatowe środki pływające /kamizelki pływająca/jak rów- 
nież podręczne Środki pływajęce/ pnie, płaszcze-namioty wypo- 
łnione suchym sianem itp/. 

Juki በየ 1 i በየ 2 mają niewialką zdolność pływania, dlatago 
dobierając etatowe i podręczna środki pływająca należy wzglę- 


dnić obsługę z uzbrojaniem 4 wypoaażenian, 
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Rozdział 5 


ZASADY STRZELANIA Z ZESTAWU 


54, W calu nejbardziej skutecznego wykonania zadań ognio- 
wych obsługa zestawu powinne: 

- znać podstawowa charakterystyki i wrażliwe na uszkodze- 
nie miajsca czołgów, dział sanobieżnych,przeciwpancernych po- 
ciaków kierowanych i innego sprzętu nieprzyjaciela ; 

- nieprzerwanie prowadzić obeerwacj€ę pola walki; 

- umiejętnie prowadzić ogień do różnych celów, w różnych 
eytuscjach w dzień ` w nocy; 

- obserwować rezultaty strzelania; 

- orientować się na bieżąco w zużyciu pociaków i na Czas 
uzupełnić ich zapas. 


Wybór calu,przeprowadzenie atartu 1 kierowanie pociskiem 


55. Dowódca obsługi prowadzi obserwację pole walki, roz- 
poznanie i wcinanie celów gołym okien łub przy pomocy przy- 
rządów celowniczych, także celownika optycznego przyrzędu 
kierowania, W czasie prowadzenia obserwacji wyrzutnię kieruje 
się w etronę prawdopodobnego ruchu celów będź wcześniej roz- 
poznanych obiektów. Podczas rozpoznania należy szczagólnę u- 
wsgę zwrócić ne skryte podejście od strony nieprzyjaciela i 
kierunki zagrożenia pancernego. Teren rozpoznaje się z prawa 
na lewo rubieżami od bliższej do dalszej. 

Po wskszaniu celu dowódca obsługi wycalowuje zestaw przy 
pomocy celownike optycznago w cel i mechanizmami kierunkowym 
i podniesieniowym zgrywa prześwit środkowy siatki ze środkiem 
celu, jak pokszano na rysunku 20. 

w celu wykonania startu dowódca obsługi powinien: 

- ustawić przełęcznik bezpiecznika mechenizmu startowego 
w położeniu bojowym 3 napiąć mechanizm uderzeniowy „odciąge JĘC 
jego dźwignię do oporu; 

- nacisnąć język epustowy, wówczas powinien być słyszalny 
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trzask od uderzenia bijnika mechanizmu uderzeniowsgo i iglicę 
baterii, po czym zostaje zrzucona pokrywa przednia pojemnika 
i następuje Start pocisku; dowódca obsługi bez przerwy utrzy- 
muja w prześwicie środkowym celownika optycznego środek celu 
aż do trafienia pocisku w cel. 


259 12 


Rys. 20. Położenie celu w siatce celownika optycznago 
w czasie celowanie 


ge 56. Ponowne załadowanie należy wykonać wnastępujący spo- 
aób: 

>= ustewić przełącznik bezpiecznika mechanizmu stertowego 
w położeniu "MARSZ" /pierwszy funkcyjny/:; 

a odcięgnęć dźwignię mechanizmu uetalającego w dół,obró- 
cić ję w kierunku ruchu wekazówek zegara do lewego skrajnego 
położenie i zwolnić; 

- zdjęć puety pojemnik; 

- ustawić następny pocisk na wyrzutni w ten sposób, ażeby 
zsczep pojemnika znalazł się ze występem walcowym nechanizau 
ustalającego , a wtyczka 523 -przed gniszdem 523 pocieku; 

- umocować pocisk - 0063808396 dźwignię mechsnizmu usta- 
lejęcego w dół i obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara do prawego skrajnego położania. 

57. Cechą charakterystycznę kierowania pociskiem jast to, 
że nie wymaga ono cięgłej obserwscji jego lotu i położania 
względem linii celowania. Kierowanie pociskiem w półautona- 
tycznym systemie naprowedzania polega na utrzymaniu prześwi- 
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tu środkowego siatki celownika optycznego przyrządu kierowa- 
nia na środku celu. 

58. Zestaw umożliwia rażenie celów na odległościech do 
1000 m, będących w ruchu czołowym lub skrzydłowym w atoaunku 
do kierunku atrzelanis, poruszających się z następującymi 
prędkościami: 

- na odległości 1000-600 m - do 60 kn/h; 
- na odległości 500 m - do 45 km/h; 

- na odległości 300 m = do 30 km/h; 

- na odległości 150 m - do 15-20 km/h. 


Strzelanie z zestewu w nie sprzyjających warunkach 
atmosferycznych i w nocy 


59. W wypadku strzelania podczae silnych mrozów przy du- 
Zei wilgotności powietrza, zadymce będź bezwietrznej ciszy %፦ 
28 nastąpić krótkotrwała utrats widoczności celu wakutek za- 
dymienia spowodowanego przez pracę silnika pocisku; wówczas 
półautomatyczny układ kierowania utrzymuje pocisk na linii 
celowania, a na końcowym odcinku toru lotu przy wysterczeję- 
cej widoczności operator jest w etanie wprowadzić korektę.Aby 
w tych warunkach poprawić widzialność celu, zaleca się napro- 
wadzać pocisk na cel w naatępujący sposób: 

Do celów nieruchonych: 

» przed daniem strzału pokryć /zgrać/ prześwit środkowy 
siatki celownika optycznego z górnym ekrajem celu; 

- przesunęć prześwit środkowy w stronę, w którę wieje 
wiatr, tak aby środek górnego skraju celu był pośrodku pozio- 
maj kreski zerowej; 

=> po upływie 1-2 s od chwili dania etrzału neprowadzić 
przaświt środkowy siatki celownika optycznego na cel; 

Do calów ruchomych: 

- przed daniem strzału zgrać prześwit środkowy celownika 
optycznego z tylnym górnym ekrajem celu i prowadzić go ህየየ=ሃ፦ 
mujgc prześwit środkowy na wybranym punkcie; 

- dać strzał; 
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- w razie zadymienia celu przesunąć prześwit środkowy sia- 
tki w płaszczyźnie poziomej z tą samę prędkościę i w tym  86- 
mym kierunku, jak przad strzałem; 

- w chwili, gdy cel staje się widoczny, zgrać płynnie 
prześwit środkowy eiatki ze środkiem celu; 

Podczas strzelenia w nie sprzyjających warunkach etmosfe- 
rycznych na odległość do 500 m pocisk można naprowadzsćra cel 
w krótkotrwałych okresach jego pojawiania się. 

Zestaw nożna wykorzystywać do strzelanie w nocy przy sztu- 
cznym oświetlaniu. Czynności operatora sę takie same jak pod- 
czes atrzelania w dzień. 


Strzelenie z zestawu w warunkach zekłóceń 


60.Niaprzyjaciel może stosować zakłócenia optyczne dla och- 
rony własnych obiektów przed rażeniem ich przaz PPK wykorzy- 
stując środki oświetlające np. reflektory 4 środki  zadymie- 
nia. 

63. Do celów 2 włączonymi źródłami światła możne skutecz- 
nie prowadzić ogień pod warunkiem wcześniejszego ustalenia 
przez dowódcę,ża w sektorze ostrzału nie na zakłóceń w posta- 
ci promieniowania podczerwonego, a operator nia zaobeerwował 
w celowniku optycznym Źródeł świet ła /reflaktor wieżyczki 
czołgu nieprzyjaciele i lufa działa nia sę skiarowana na ope- 
ratora/, W celu uniknięcie zaświetlenie kenałów namierzanie 
należy przedsięwzięć odpowiednie środki ochrony. Neleżę do 
nich neskowanie zestawu do chwili ateku czołgów i stosowanie 
apecjalnych spoeobów strzelania. W celu zwiększenia ekutecz- 
ności ognia dowódce powinien wcześniej zorientoweć się co do 
charakteru zakłóceń, po czym ustalić sektory ostrzału i kolej- 
ność prowadzenia ognia. Jeżeli podczas wykonywania zadania 
bojowego operator stwierdzi, że pociek echodzi z linii celo- 
wania i nie trafia w cel, a reflektor będź lufa czołgu prza- 
igi są skierowane na zestaw - to powinian on wybrać inny 
cel. 

Po stwierdzeniu wpływu zakłóceń pochodzących od źródeł 
świstła pojazdów /czołgów/ ekuteczność strzelania można zapew- 
በ46 wybierając cale poruszające się skośnie w stosunku do za- 
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stawu pod kątem 20° 4 większym. ፡ 

62. Podczas odpierania ataku grupy czołgów skuteczność og- 
nia w warunkach zakłócań można zwiększyć prowadząc ogień krzy- 
żowy. Zestawy powinny wówczas znajdować się w odległości 200 
do 500 m jeden od drugiego wzdłuż linii frontu. Rysunek 23 
przedstawia jeden z możliwych wariantów organizacji strzelania 
dwoma zestawami. 

Nie nożne strzelać ze stanowieka ogniowego 1 /ፍጮ3/ do ce- 
lu nr 1, ponieważ ten wytwarza zakłócenia w polu widzenia naz 
ziemnej aparatury kierowenia zestawu 1; można jednak strzelać 
do celu በየ 2, który zakłóca zastaw 2 /S0-2/. Natoniast zestaw 
2 /50-2/ może akutecznie prowadzić ogień do celu nr 1.Tak więc 
zadania bojowe można wykonać tak semo jak w normalnych warun- 
kach. 

63. W wypadku ostrzeliwsnia konpanijnego punktu oporu przez 
artylerie nieprzyjaciela, wytwarzajęcę zakłócsnia dymne,strze- 
lanie prowadzi się, gdy jest optyczne widzialność celu z uwzg- 
lędnieniem kierunku przesuwania się dymu 4 celu. Do rażenia ሃነ 
biera się cel nejbardziej wijoczny w chwili strzału. 

70.. 150m 


Rys. 21. Przykłed strzelania z dwóch zestawów do czołgów 


54 wytwarzających zakłócenia 


Strzelanie w warunkach użycie środków trujących 
4 substancji radioaktywnych 


64. Strzalanis w warunkach użycia środków trujących 1 
subetancji redioektywnych prowadzi aię w indywidualnych éro- 
dkach oohrony przed skażeniani.Podczaa strzelania w maskach 
przeciwgazowych w celu polepszania warunków obserwacji na- 
leży odłęczyć osłonę celownika optycznego. 

Podczas prowadzenia ognia w tarenia ekażonya należy prze- 
prowadzać odkażenie /dazaktywację/ zastawu w pierwszej kolaj. 
ności tych części, z którymi obaługa ma bazpośredni kontakt 
w czeaia atrzelania. 

Zasady atrzelenie 66 takia səma jak w noraalnych warunkach. 


Zaopatrywanis w pociski 3 ich zużycie w walca 


65. W natarciu dowódce obsługi i drugi funkcyjny noszę w 
jukach cztary pociaki. ` 

W obronie liczba pocisków ወዐ28 być zwiększona według de- 
cyzji wyższego przełożonego. Pociski należy zużywać oazczęd- 
nie majęc zawsze odpowiedni ich zapes. W pierwezaj kolejnoś- 
ci neleży zużyweć pociaki przanoszone przez obaługę. Dowódca 
obsługi powinian w wyznaczonym czesia aeldować wyżazenu prze- 
łożonenu o zużyciu pocisków i dbać o ich eukceaywna uzupał- 
nisnie. 


Możliwe zacięcie podczas strzelanie i spoaoby ich usuwania 


66. Jeżeli pocisk nis wyszadł z pojamnike po naciśnięciu 
jezyka epustowego mechanizmu startowego, należy: 

- zabezpieczyć mechaniza atartowy, uetawisjąc przełęcz- 
nik bezpiacznika w położeniu "MARSZ"; 

- odczekać 5-10 nin; 

- zejęć pocisk z wyrzutni, zachowując środki ostrożności; 

= ułożyć pocisk z boku; 

- sprawdzić styki wtyczki Sz3; 


- ustawić kolejny pocisk na wyrzutni; 
- ustawić przełącznik bezpiecznika w położeniu "BOI"; 
napięć mechanizm uderzeniowy i strzelić do celu. 

W wypadku powtórnego zacięcia się zdjęć pocisk i wykonać 
obsługiwanie techniczne nr 1 /0T-1/ wyrzutni. 


Zaeady bezpieczeństwa w czasie eksploatacji zestawu 


67. Do ekaploatacji zestawu i strzelań dopuszcza się ob- 
sługi, których funkcyjni po określonym programem okresie szko- 
lenia opanowali zasady strzelania i zasady bezpiaczeństwa i na 
podstawie egzaminu zostali dopuszczeni rozkazem dowódcy do pra- 


cy bojowsj z zestawem 9K115, 

W czasie strzelania oraz łedowania i rozładowywenia zesta- 
wu w strefie niebezpiecznej /rys. 22/ nie moża być ludzi, po- 
cieków, materiałów łatwopelnych, a w odległości mniejszaj niż 
6 m także ścian i innych przeszkód pionowych. 

68, Funkcyjni obsługi podczas strzelania 16296 powinni zaj- 
mować pozycję pod kęten nie nniejszym niż 40? w stosunku do osi 
podłużnej pocisku ustawionego na wyrzutni. 


- Kierunek 
strzelania 


A H (5 20 28 


Rys.22., Strefy niebezpieczne powstające w czasie startu pocisku 
1 - strefa niebezpiecznej temperatury; 2 >= strefa ciśnienia aku- 
stycznego powyżej 155 dB; 3 - etrefe odrzucsnych alenentów. 
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W czasia strzelenia do celów opancerzonych na odległoś- 
ciach do 300 m należy uwzględniać to, ża odłamki od pancerza i 
pocisku mogą rozlatywać się w promieniu do 200 ወ. 

69. W razie upadku wyrzutni z wysokości większaj niż 0,5 n 
możne ję eksploatować po przeprowadzeniu OT-2. 

70. Pociski neleży odeełać do składu amunicji zodpowiadnię 
ednotacją w formularzu w następujęcych wypadkach: 

- po upadku bez opakowenis z wysokości większej niż 0,5 n, 
lecz nie większej niż 1,5 a; 

- po upadku w opakowaniu z wysokości większej niż 1,5 m, 
lecz nie większej niż 3 e, 

Jeśli wyeokość apadanie nie była większa jak 0,5 m dla po- 
cieków bez opakowania i 1,5 m dle pociaków w opskoweniu, to mo- 
Zne wykorzystać te pociski do strzelania po dokonaniu  zewnę- 
trznych oględzin i stwierdzeniu braku uszkodzań. 

Pocieki bez opakowenia, które upadły z wysokości większej 
niż 1,5 m, i pociski w opekowaniu, które upadły z wysokości 
większej niż 3 m eg niebezpieczne w użyciu i należy je zni- 
ezczyć. 


Kategorycznie zabrania aię: 


- strzeleć z zestawu baz neuszników ochronnych 

- przeatawiać przełącznik bezpiecznika nachanizmu sterto- 
wego do położenie bojowego i napinać mechaniza uderzeniowy 
przed wykryciem celu; 

- rzuceć zestewen i jego częściami; 

- dotykać niewybuchów pocisków; 

- posługiwać eię zeetawea niazgodnia z inatrukcję. 
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Załącznik i 
do pkt 5 


TAKTYCZNO-TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKI ZESTAWU PRZECIWPANCERNEGO 
/9K115/ "METYS" 


Wyrzutnia 9P151 


1. Wymiary: 

a/ wyrzutni w położaniu bojowym z trójnogiem 
=- długość 2፡200020ዋ99ወዋወወወወወወወወህወወወህወወወህወህወ ወ». 815 na 
= SZErOKOŚĆ 52299 ee ee 9999 99 99990 ወወ ህወ ወወወወወወቃ 400 mn 
=> WYSOKOŚĆ nee ee ee ae ee 99 ዐወዐ9 ወ» ee ee eege 440 ep 


ከ/ wyrzutni w położeniu nerszowym 


=- długość ee ee ee ees ee E Ee ee ee Ee 760 ወ 
=- 626የ08፪086 5002029999 99 9999 9ዐ‹ዕወ ህ9ሠቁ.ወ9 ወወ... 225 mm 
— WYSOKOŚĆ .5ኀኀቁሣኅ99929999 99 ወወ ወወ ህወወወወወወወወ9ቃ 275 an 
- moea wyrzutni - nia większe niż 10 kg 


2. Prędkość nakierowania przyrzędu kierowenia 95836 za po- 


mocę mechenizmów kierunkowego i podnieaieniowego : 


a/ w płaszczyźnie poziomej «292ወወወወወወቃቀቃ9.ወ.ወ... . 1,6 ode 

b/ w płaszczyźnie pionowej 2፡፡9ወዋ9999 9ወዐወወወወወ.ወወ 0,85 0/8 

3. Katy zmiany położenia wyrzutni bez przestawienia trój- 
noga za pomocą mechanizmów kiarunkowego i podniesieniowego 


a/ w płaszczyźnie poziomej ኀ፡0ኀ992ወ9ወ»ወወወወ.። 2 30° 
b/ w płaszczyźnie D'ionoggi,,eeeeeegeeegeeege Z 5° 


4. Kąty zmieny położenie wyrzutni z przaetawianiea trój- 
noge i obrotem przedniej nogi: 

a/ w płaszczyźnie pOoZionaj „e.-asoesooo00000 360? 

b/ w płaezczyźnia piONOWAJ neess een eren 2 45" 

5. Powiększania calownika optycznego przyrządu kiarowenia 
95636 ` ei 

6. Pole widzenia calownika optycznego przyrzędu kie- 


rowania ወወ9ወ9ወወወ9ወወወወወ ወወወወ9ወወወወወወወወወወወወወወ ሇዊወወወዋወወው ei 


7. Zakres temperatur eksplostecji wyrzutni 5222 >= sch 
8. Czes przestawienie zestawu: 

a/ z położenie bojowego do ጠ6የ820፳600 enee ee ee 128 
b/ z położenia merszowego do bojowego ee eene ee 208 


Przeciwpencerny pocisk kierowany 914135 


1. Odległość strzelenie: 
6/ ጽ88ዩ6ነ'ወ61በ08 «0059290999 9999 ee ere Ee EE Ee ee ee ee e 1000 m 
b/ minimalna e mu nenn e e ER ee ee Ee Ee ee ee ee Eege gl 408 


. 2. 02688 lotu pocisku nə meksymelną odległość ee 5,6 8 


nej 
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3, brednie prędkość lotu pocisku ee e ue em ee we 180m/8 
4. Częstotliwośćobrotu pocisku wokół osi podłuż- 


5. System kierowenie een neue Dpółautometyczny 
z przewodowym 


przekazywaniea 

e komend 
6. Zakres temperstur bojowego wykorzystonis 

POCISKÓW ee ee E e Ee EE au 2 50° 
7. Wymiery pocisku: 
;SAJŁUgOŚĆ ሐሬ T a GG ው ው ው ል 764 aa 
= 6260፻0/6004.-:1:9195፡9:819191፡:9.9:98727.409.101ሣ209:9፡0ወ:9:9፡:ወ:919:9:9:9:9:ወ 138 mm 
= WYSOKOŚĆ) + «e 9፡9 ፡፡9:62 G GOW oda 9 ወው ወው 145 ma 
8. Mase pociaku ,002 9390990209 99 2099 ወወ 929009 0ወ99 6 kg 
9. Kaliber pojemnike eau e 99 9909: 999999ወ05ወ0 95 am 


załącznik 2 
do pkt, 26,32 


CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS OBSŁUGIWAŃ TECHNICZNYCH ZESTAWU 


Przegląd kontrolny 


e/ W czasie przeglądu kontrolnego neleży sprewdzić: 

- niezowodność /pewność/ zemocowenie pocisku ne wyrzutni; 

- niezawodność umocowenie oporządzenie juku z wyrzutnię; 

- niezewodność umocowenie pocisku w juku nr 2; 

- niezewodność zeryglowenia nóg tylnych wyrzutni w poło- 
żeniu merszowym; 

~ ustewienie przełąoznike bezpiecznike mechenizmu w poło- 
żeniu "MARSZOWE*; 

» czy na wtyczce Sz3, gnieździe Sz4 i wtyczce 522 59 zaś” 
lepki orez plomby ne gnieździe Sz4; 

- czy na częściech optycznych przyrządu kierowenia sę pok- 


- rywki; 
b/ W czeeie przygotowanie zestawu - 9K115 do strzelenie 
sprowdzić: 
- pewność ustelenie przedniej nogi trójnoge w położeniu 
bojowym ; 


- płynność 1 lekkość precy mecheniznów kierunkowegoi pod- 
niesieniowego; 

- -pewność ustelenie dźwigni mechenizmu uetslejącego; 

- pewność ustalenie przłącznike bezpiecznika  mecheniznu 
startowego w położeniech *BOJOWE" i "MARSZOWE", 

=- czystość części ruchomych i sprężyny mechenizau etarto- 
wego; | 

= sprewność i czystość styków 525 wyrzutni 9P151; 

>= eprawność i pewność łączenia elementów wyrzutni  9P151 


'orez eten połączeń; 


=- eten zewnętrznych powierzchni optycznych przyrzędu kieo- 
rowania 95836. 
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Obsługiwenia bieżące 


w czasie obsługiwania bieżącego należy wykonać nestępu- 
jące czynności: 

- zdjąć pocisk z wyrzutni; 

- usunąć kurz, brud i wilgoć ze wszystkich powierzchni 
elementów wyrzutni suchą albo wilgotną szmatką: po przetar- 
ciu ich wilgotną szmatką wytrzeć do sucha; 

- sprawdzić zgodność ukompletowenia z książką wyrzutni; 

- wszystkie በ36 malowane powierzchnie wyrzutni posmarować 
cienkę warstwą smaru CIATIM-201: 

- sprawdzić ustalenie nogi przedniej w położeniu bojowym; 
po przestawieniu jej z położenia merszowego do bojowegoi od- 
wrotnie dzwignia zscisku nogi/powinna pewnie ję ustalać w 
dowolnym położeniu. 

- sprawdzić płynność i lekkość pracy mechanizmu kierun- 
kowego 1 podniesieniowego: pokrętło mechanizmu podniesienio- 
wego 1 pokrętło mechanizmu kierunkowego powinny się obracać 
płynnie bez zacięć, 

- sprawdzić ustalenie dzwigni mechanizmu ustalającago:;po 
zwoinieniu dźwigni mechanizmu ustalającego i obróceniu jej w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegore orez zwolnieniu 
261 dżwigni powinien ustalić się w prawym rowku /wycięciu/ 
wsporrike nechanizmu ustalającego, a po zwolnieniu dźwigni i 
obróceniu jej w kierunku ruchu wskezówek zegare i następnie 
zwolnieniu jej 285 dźwigni powinien ustalić się w lewym row- 
ku /wycięciu/ wspornike: 

- sprawdzić działanie mechanizmu stertowego; nepinenis 
mechanizmu 28 pomocą dźwigni, gdy przełącznik bezpiecznika 
jest ustawiony w położeniu "BOJOWE" powinno zachodzić bez 
trudności: po naciśnięciu języke spustowego bijnik powinien 
energicznie przasuwać się do przodu; jeżeli przełącznik bez- 
piecznika znajduje się w położeniu "MARSZOWE", to mechanizm 
stertowy nie powinien dać się napiąć za pomocą dźwigni i w 
położeniach "BOJOWE" i "MARSZOWE" ustalacz przełącznike po- 
winien zagłębiać się w otworze płytki; 
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- sprewdzić obracenie się okulare przyrządu kiarowania; 


okuler powinien obraceć się płynnie bez zacięć iustalać się w 


żądanym położeniu; 

- sprawdzić sten i umocowanie zaślepki wtyczki 523 በ8 kə- 
dłubie zespołu eperetury /ześlepke przymocowana jest do wy- 
rzutni zm pomocą połęczenie przegubowego/ | 

= Sprawdzić ፀየሃጾ3 wtyczki Sz3; etyki powinny być suche i 
czyste bez śledów smeru 1 utlenianie; 

- sprewdzić sten i umocowenie gniszda 524 orez jego zep- 
lonbowenie; 

- sprewdzić ruch przysłony przyrządu kierowania; ruchy 
przysłony z jednego ustalonego położenie do drugiego powinny 
być płynne, bez zacięć; 

'» sprawdzić elementy optyczne przyrzędu kierowanie; ele- 
menty optyczne powinny być czyste i euche, baz zarysowań i 
śladów emeru; wewnętrz przyrządu nie powinno być wilgoci, ku- 
rzu i zmętnienie elementów optycznych. 

Do czyszczenie i przemywenie powierzchni optycznych przy- 
rządu otosować pędzelek, ściereczki flenelowe i mieszeninę 
epirytusowo-glicerynową z ZCZ, Kurz z zewnętrznych powierz- 
chni optycznych ueuweć pędzelkiem, ə w የ6246 większago zebru- 
dzenie przetrzeć szmetką zmoczoną w mieszaninie Spirytusowo - 
glicerynowej ; 

- sprowdzić ruch pokrętło nastawy dioptryjnej z jednego 
ekrajnego położenie do drugiego: ruch powinien być płynny bez 
zacięć; ; 

- sprewdzić zeborwienie żslu krzemionkowego w  Oeueszaczu 
przyrządu kierowenies; żel krzemionkowy powinien miać barwę 
niabieekę ; 

- obejrzeć oporządzenie juku i eprawdzić aten peeów noś- 
nych, ścięgeczy, poduszek, Sprewność zamków, kerebińczyków. 
362814 sę mocno zabrudzone, umyć je wodą i wysuszyć. Po poko- 
neniu przeszkody wodnej i przebywaniu ne deszczu neleży zdjęć 
oporządzenie 3 wysuezyć. 
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Obsługiwenie techniczne nr 1 /OT-1/ wyrzutni 


Przed rozpoczęciem obsługiwania technicznego nr 1 wyrzutni 
neleży wykonać następujęce czynności: 

e/ Przygotowsć miejsce pracy: OT-1 wyrzutni  przaprowedze 
sie ustewiejąc ją ne równej powierzchni o podłożu drewnianym 
będź przykrytej sklajkę, brezentem itp. 

b/ Przygotować wyrzutnię. Jeżeli po wniesieniu wyrzutni do 
pomieszczenie ogrzewanego powstanie ne jej powierzchni zewnę- 
trznej szron lub ross, należy pozostawić wyrzutnię w tym po- 
mieszczeniu co nejmniej godzinę, a nsstępnie przystępić do 
0፲ፐ=3. 

W czesis przygotowanie wyrzutni በፀ 382ነ፥ 

- odłączyć od wyrzutni oporzędzenie juku 9F391 „korabińczy- 
ki oporządzenia od strzemięczek zespołu 8ቦ8የ8!ህየሃ i od klemry 
przedniej nogi podstawy; 

- przestawić wyrzutnię do położenia bojowego do strzslsnia 
z trójnoge i ustewić na stenowisku roboczym: 

- jeżeli wyrzutnia byłe przechowywana należy ję odkonser- 
wować ; 

- sprawdzić styki wtyczek Sz2, Sz3 i 525, powinny być czy- 
ste, suche, bez Śladów smaru i utlenianie; 

. 6/ Przygotować przyrząd kontrolny KP-1 do pracy /z zestewu 
aperatury kontrolno-pomierowej ~= KPA/. 

W razie zasilaniB z ekumulstore należy wykonać następuje- 
ce czynności: 

- przenieść he stanowisko kontroli wyrzutni przyrząd kon- 
trolny KP-i; 

- otworzyć pokrywę przyrzędu kontrolnego KP-1 

- wycięgnąć z przedziału bocznego kadłuba przyrządu kabel 
1 i nesBdkę optyczną: 

- zdjąć zaślepkę ze złącza kabla 1; 

- zdjęć zaślepkę ze złącze 522 przyrządu KP-i; 

— połączyć wtyczkę Sz2 kabla 1 z gniazdem Sz2 przyrzędu 


=- złęczyć gniazda 522, 525, 525 wyrzutni z kablem 1; 
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- złączyć gniazdo Sz keble 3 z wtyczkę Sz nasadki optycz- 
በ93» 

Przełącznik "ZASILANIE" 3. przełącznik "RODZAJ PRACY” po- 
winny znejdować 636 w położeniu "WYŁ". 

Schemet połączeń podczea sprewdzeń OT-1 waw 9P151 
/podczes zesilenia KP-1 z ekumuletore/ przedstawiono na rysun- 
ku 23. 


KPI 
9W 569.014.000 


Wyrzutnia 9P151 


Nasadka 
optyczna 


Rye. 23. 5ርከ986የ połączeń podczas OT-1 wyrzutni 9P151 w 
przypodku zasilenie aperatury kontrolnej 
/KP1/ z akumulatore 


Obsługiwanie techniczne nr 1 wyrzutni /OT-1/ można prze- 
prowadzać za pomocą przyrządu kontrolnego KP-i zeeilanego የዕጽ 
nież z zewnętrznego źródłe zasilania, wykorzystując kabel 2. 
Na wyjściach stabilizowenych źródeł zasilania powinny być ua- 
talone napięcia +15,5 + 0,2 V 1 -15 = 0,2 Vv.Podłęczenie zgod- 


Podcze8 przeprowadzenie OT-i kətegorycznia zabrenie się: 


i hemst rzedstəwionym na rysunku 24. Złęczs SzļA i 
ege j = y e - podłączenie i odłęczenie kəbli eparatury kontrolnej przy 


Sz1B kable 2 pozostsją nie podłęczone.Złęcze te wykorzystuje się 
podczas obaługiwenie technicznego przyrządu kontrolnego KP-1. 
Po zakończeniu przygotowanie wyrzutni i KP1 do obsługiwe- 


włączonyn zasilaniu; 
- zwiersnie między sobę etyków znejdujęcych się pod oepie- 


ciem; 
h k i i d tabel 
3 technicznego nr 1 wykonuje się czynności zgodnie = 8 e = przeprowedzenie sprawdzeń wyrzutni z zełedowenym pocis- 
s kiem. 


Wykonujęc OT-1 należy bezwzględnie przestrzegeć metodyki 
i wskazówek zawartych w instrukcji o eksplostecji zestawu 9K115 
Metodyka sprewdzenie, przytoczone w instrukcji obsługi polega 
ne ciągłym wykonyweniu operecji i czynności, Przy koniecznym 
przerwaniu sprowdzeń neziennej eparetury kierowenie ne leży 
wyłączyć KP1 przełącznikiem “ZASILANIE”, e następnie przeste- 
wić przełęczniki ne przyrzędzie kontrolnym 1 do położenie po- 
cząt kowego. 

W rozie stwierdzenie w czesie OT-1 uszkodzeń, słabego umo- 
cowanie elementów wyrzutni, nieeprewności w dziełeniu meche- 
nizmów podstawy albo wyjście parametrów naziemnej eperstury 
kierowanie w czesie eprawdzeń poza dopuszczalne przedziały-na- 
leży przerwsć sprewdzanie, odłęczyć od wyrzutni elementy przy- 
rządu kontrolnego KP1, przestewić wyrzutnię do położenia mar- 
szowego i przekazać ję obsłudze stacji kontrolno-pomierowej 
/KPM/ w celu wykrycia i ueunięcie uszkodzeń. 

Po zekończeniu eprewdzenie należy obowięzkowo wykoneć nes- 
tępujące czynności: 

- ustawić przełączniki "ZASILANIE", "OSWIETLENIE", "RODZAJ 
PRACY” w położeniu "WYŁ"; 

~ odłęczyć od wyrzutni kabel 1, nasedkę optycznę: 

~ nepełnić szczelinę pod nekrętkę odchylnę gniezde Sz4 
smarem CIATIM-201; 

- przestawić wyrzutnię do położenie merszowego. 

Po zekończeniu OT-1 w księżce wyrzutni neleży wpiseć tak- 
tyczny czas precy neziemnej eperetury kierowanie podczae Spraw- 
dzenie i usuwanie uszkodzeń. 


Uwagi. 1. W niektórych Kate ና przyrzędów pomierowych 
jako źró o promieniowenis świetinego zemiəst lamp zarzenie 
mogę być zestosowane świat łodiody. 


2. Wartości liczbowe persmetrów kontrolnych umieszczono na 
tabliczce przymocowanej do futerełu przyrzędu. 
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Tebele 3 


52 


Kolejność przeprowedzonych czynności przy OT-1 


Czynności Wymegenia techniczne |Przyrzęd 


Obsługiwenie bieżące 


Sz 


M 


Nasadka 
optyczna 
9W569.01,240 


Mechenizny wyrzut- 
ni winny zapewniać 
przejście z położe- 
nie bojowego do mare 
szowego 3 odwrotnis 


923 


523 9P151 


4 wyrzutni 9P151w wypadku zasilania aparatury kontrolnej 


2 Sprewdzenie wertości Kolejność sprew- KP1 
sygnału ne wyjściu NAU dzeń przedstewiono 
w kenele kąte pochylenie | w zełączniku 3 
3 Sprewdzenie usta lonych Kolajność sprew- 
9 sygnełów ne wyjściu ukłe-| dzeń przedetawiono 
e du modułecji í szerokości| w zełęczniku 4 KP1 
S impuleu NAU w kenełach 
£ Sei 5 kierunku i kąta pochyle- 
palą: ው Get 
O => 
፡ 4 Sprewdzenie przasunię- Wskezówka przy= 
A cie fezowego aygnełu po- | rzędu pomiarowego 
4 N E chylenia w NAU. Sprow- powinne wskezyweć 
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Czynności 


Sprowdzenie współczyn- 
nike skuteczności NAU 

ne wyjściu ukłedu modu- 
lacji szerokości impul- | 
eu /w kanale I/, sprowdze-| 
nia przeprowsdza się us- | 
tewiając przełącznik | 
"KANAŁY" w położeniu 1, | 
6 przełącznik "RODZAJ | 
PRACY" w położeniu j 
Kier T /kąta pochyle- 
nia/ 


Sprewdzenie poziomu 
amplitudy impulsów 
linii, Spreəwdzenie 
przeprowadza 8łę us- 
tewiajęc przełącznik 
*RODZAJ PRACY" w 
położeniu "LINIA" 


Wymagania techniczne 


Wskazówka przyrz- 
du pomisrowego po- 
winna wskazywać: 
wg kierunku- 

55 Ze ዞል 


wg pochylenia - 
43 Ż 6 ህል 


| 
| 
+ 
| 
| 


Amplituda impulsów 
ne wyjściu NAU odpo- 
wiade ustelonenu 
poziomowi, gdy 
wskszówke przyrzą= 
du pomiarowego 
wskazuje 60 > 12 ህል 


KP1 


Załęcznik 3 
do pkt. 26,32 


SPRAWDZENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ SYGNAŁU NA WYJŚCIU NAZIEMNEJ 
APARATURY KIEROWANIA W KANALE KATA POCHYLENIA /T/ 


Sprewdzenie wertości poczętkowej sygnełu w kensla kęta po- 
chylenie należy przeprowadzić w nestępujęcej kolajności: 

>- odłączyć od wtyczki 522 w zeepole sparetury gniezdo 524, 
zdjąć z wtyczki 523 ześlepkę, a z wtyczki 525 pokrywkę; 

>= przyłączyć do wyrzutni przyrzęd kontrolny 3 /KP1/, zgod- 
nie za schematem połęczerń w czasie OT-1 /rys. 23/ lub /24/; 

>= zdjęć pokrywę z przedniaj części przyrządu kierowenie; 

- zemontoweć naeedkę optycznę ne okulery obiektywów celow- 
nike optycznego ; 

- włęczyć przyrzęd KP12, ustewiejąc przełęczniki "ZASILANIE” 
I "PODSWIETLENIE” w położeniu “WŁĄCZ”; 

>= sprewdzić sten techniczny przyrządu kontrolnego KP1, use 
tawić przełęcznik "RODZAJ PRACY” w położeniu "KONTR" przełęcze 


- nik "KANAŁY” w położeniu 2; powinna zeświecić eię lampke EWD, 


błyekeć okresowo lampkę "BATERII; a po upływie 38 od ustawie- 
nie przełęcznika zaświeci się lempka RW; weakazówke  przyrzędu 
pomiarowego powinne odchylać się w prewo; 

- w tym położeniu wyskelować przyrzęd pomierowy poprzez 
obrót pokrętłe potencjometru; SKALOWANIE" i nestewić wakazówki 
przyrzędu ne działkę 100 HA: : 

=- ustewić przełącznik "RODZAJ PRACY” na przyrzędzie kon- 
trolnym KP1 w położeniu “KOM. POCZ.T" przyrzęd pomierowy powi- 
nien wekszyweć /53 ł 5/ ህል. 3 


Uwagi. 1. Podczes precy przy świetle dziennym przełęcznik 
*PODŚWIETLENIE* powinien być wyłęczony 

2. W ር26836 Sprewdzenie nie może eię świecić lampke "BATE- 
RIA" na płycie czołowej KP1, sygnelizujące rozładowanie bate- 
rii poniżej dopuszczelnego poziomu. Rozładowanę baterię ponow- 
nie dołedować lub wymienić. 
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Załęcznik A 
do pkt.26, 32 


SPRAWOZENIE WARTOŚCI USTALONYCH SYGNAŁÓW NA WYJŚCIU UKŁADU 
MODULACJI SZEROKOŚCI IMPULSU /SZIM/ NAZIEMNEJ APARATURY 
KIEROWANIA W KANAŁACH KIERUNKU /K/ I KATA POCHYLENIA /T/ 


Sprawdzenie wartości ustalonych sygnałów w kanale K 3 ፐ 
przeprowadza się zachowując następującą kolejność: 

- ustawić przełącznik "RODZAJ PRACY” w położeniu "KOM. 
UST.K"; lampka EWD powinna błysnąć z opóźnieniem około 3 8 
od momentu ustawienia przełącznika, powinna zaświacić się 
lanpka RW, po czym wskazówka miernika powinne się ustawić w 
położeniu 53 25 HA; 

- ustawić przełącznik "RODZAJ PRACY" w położeniu “KOM. 
UST.T"*, wówczas wskazówka miernika powinna się ustawić wpo- 
łożeniu 50 2 5 ህል» 
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